Comune di Casalecchio di Reno
Citta Metropolitana di Bologna

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN ATTUAZIONE AL P.U.A. DI
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBITO SUB 39.0

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE
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Ing. Stefano Neri

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
SY.TEC S.r.l Dott. Ing. Luciano Grulla

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Studio Nocera S.r.l. Ing. Filippo Borrini

CONSULENTI OPERE A VERDE:

Studio Silva S.r.l. )
Consulenza a progettazione ambientale  Dott. Marco Sassatelli
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SCAVO SEZIONE TIPO - CAVIDOTTO TELECOMUNICAZIONE

OPERE INTERFERENTI: CAVI DI TELECOMUNICAZIONE

o g | ATTRAVERSAMENTI (Art. 4.1.01 Norme CEI 11-17) |
I — _; POZZETTO PER TELECOMUNICAZIONI 90x70cm _; POZZETTO PER TELECOMUNICAZIONI 125x80cm

Blinder Caso normale (D >= 0,30 m) : dispositivo di protezione da applicare solo sul cavo posto superiormente
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attraversamento stradale)
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OPERE INTERFERENTI: CAVI DI TELECOMUNICAZIONE 9 90 9 10 125 10

PARALLELISMI (Art. 4.1.02 Norme CEl 11-17) _ 108 145

D< 0,30 m; H<0,15 m : dispositivi di protezione da applicare su entrambi i cavi:

FORO PER CHIUSINO 60x60 TIPO D400 FORO PER CHIUSINO 60x120 TIPO D400
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