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Architetto Ivano Ballarini
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DESCRIZIONE MODIFICHE

File:

Impresa Esecutrice:

Timbro:

Data: Data:
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Oggetto:

Firma:

Data Prima Emissione:

Progettista:

Timbro:

LUGLIO 2018 Nome:

Via Don P. Leuratti  n°32
42122 REGGIO EMILIA

URBANISTICA

Timbro:

Progettista:

Firma:

  OPERE DI URBANIZZAZIONE

Firma:
Timbro:

Nome:
Ivano Ballarini

Nome:
Verificato:

DATA REV.

Scala

Firma:

Architetto  Ivano Ballarini

Tel:

  STRUTTURALE

1:200

  ARCHITETTONICO

Direttore dei Lavori:

Tavola N°:

Firma:

Approvato:

Firma:

0522/ 1729169

REV. N°

PROGETTO
RETI TENOLOGICHE  E OPERE A VERDE

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

COSTRUZIONE DI BARRIERA ANTIRUMORE
UNIPOL ARENA IN VIA COPPI

COMMITTENTE
REAL STATION srl

Via GINO CERVI n.2
40033 - CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)
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LEGENDA:

Cavidotto I.P. esistente
Cavidotto diam. 63 per allacciamento punti luce
Cavidotto diam. 63 per allacciamento telecamere

Tubazione irrigazione PE diam. 50 esterno

Pozzetto per I.P. 30x30 interno polifera  a 3 tubi

Pozzetto PVC per rete idrica tondo diam. 25

Corpo illuminante di tipo stradale a LED h 7,00

PE_E03
P.4

01

Corpo illuminante per marciapiede a LED h 2,50

Cavidotto corrugato a triplo tubo diam. 80 di progetto a
fianco cordolo per I.P. e sistema telecamere

Tubazione irrigazione goccia a goccia con terminale
irrigante verticale sul fusto della pianta

PROGETTO ESECUTIVO DELL' UNITA' DI ATTUAZIONE
DENOMINATA U.A. 8

 1° AGGIORNAMENTO A SEGUITO VERIFICA PROGETTO

GENNAIO 2019 Arch. Ivano Ballarini

Pozzetto per raccordo basamenti  30x30 interno

T
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Predisposizione telecamera h 7,00 T

18

Quadro elettrico impianto I.P.


