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ANALISI DEI PREZZI BARRIERA ACUSTICA PER VOCI ELEMENTARI

VOCE ELENCO PREZZI 2.1

1. ELEMENTI METALLICI DA MONTARE SUI MODULI

€/kg 2,594
HEA 200 2*6,55*42,30 554,13
piastre 30

584,13 2,594 1.515,23

I prezzi esposti comprendono già il 14% di spese generali e il 10% di utile di impresa, nonché gli 
oneri diretti per la sicurezza

Sono compresi nel prezzo la lavorazione eseguita in centri di 
lavoro,  certificati EN 1090, zincatura per immersione e 
vernivcatura a polveri polimeri a forno a norme UNI EN in vigore, 
colore a scelta della DL nella gamma RAL

HEA +PIASTRE DI BASE + EVENTUALI BARACCATURE SECONDARIE, 
BULLONI E RONDELLE E MATERIALI DI CONSUMO.

Fornitura e posa in opera di moduli di barriera acustica costituita da base di contrappeso e parete 
acustica biassorbente, tipo  MOBI Metal, da posare a secco su sottofondo prelivellato in 
calcestruzzo, senza obbligo di vincolo sul terreno, smontabile e rimontabile in altra collocazione.
Il modello in progetto è del tipo  MOBI MetalMatis,  presenta una parete dritta verticale, composta 
da due montanti laterali in acciaio tipo HE, che sostengono il pannello fonoisolante e 
fonoassorbente tipo MetalMatis colore RAL a scelta.
Il contrappeso è costituito da un blocco prefabbricato in c.a. parallelepipedo, la dimensione del 
contrappeso è di volta in volta calcolata in riferimento all’altezza della parete verticale, per garantire 
l’adeguata tenuta statica e la resistenza alle raffiche di vento. I moduli indicati in tav. 3 dal n. 1 al n. 
27 e dal 30 al 48 sono di tipo rettangolare 1,80 x 2,40, h 65 cm. oltre i piedini, i moduli 28 e 29 sono 
smussati su un lato,opposti uno destro e uno sinistro, quelli dal 49 al 57, da posare in adiacenza a 
cordolo curvo, sono smussati su entrambi i lati.
La barriera comprende, per ogni modulo, il basamento, con i profili in gomma da entrambi i lati, i 
piedini di stazionamento e le piastre con boccole per il fissaggio dei montanti, una coppia di 
montanti HEA del 200, da fissare con contropiastra, i pannelli biassorbenti h. 50, per un’altezza 
complessiva di cm. 729, una lamiera di chiusura verticale e la scossalina orizzontale, il tutto come da 
descrizione del capitolato tecnico e tavole di progetto. 
E’ compresa nel prezzo la formazione in officina, sui montanti in acciaio, dei fori necessari  per la 
fuoriuscita delle guaine in pcv sulle quali saranno infilati i cavi di alimentazione delle lampade e delle 
telecamere. I fori saranno predisposti come indicato in tavola 3 e 5, ad altezza 2,50 e 7,00 dal piano 
di posa della barriera.
Il prezzo comprende altresì la posa di grigliato tipo Keller zincato a caldo, su L prefissato ai blocchi di 
stabilizzazione, da predisporre a misura per la chiusura dello spazio orizzontale presente tra i moduli 
da posare su linea inclinata, dal n. 48 al n. 58.
Il prezzo comprende inoltre la predisposizione, per i moduli 28 e 29  a fianco del cancello, del 
fissaggio a terra, su trave predisposta (il cui prezzo contabilizzato a parte), con fori verticali per il 
passaggio di 4 + 4 tirafondi per ciascun modulo, nonché della fornitura della maschera per la posa 
dei tirafondi medesimi nella fondazione.



2. MODULI DI BASE

€/ cad. 876,00 876,00

3. PANNELLO BIASSORBENTE IN ACCIAIO

€/mq 81,00
2,20*6,55 14,41

14,41 81 1.167,21

4. TRASPORTO E MONTAGGIO

€/cad 81,00 378,56
€. 3.937,00

VOCE ELENCO PREZZI 2.2

F. e P.O. del blocco centrale, da collocare tra i moduli 28 e 29, 
comprendente:
- Portone a doppia anta di tipo scorrevole appeso, con guida 
superiore fissata sui montanti, installato tra due moduli MOBI, 
provvista di proprio telaio in acciaio zincato e composta dagli 
stessi pannelli della barriera compresa maniglia a serraggio 
verticale. Dim. 5000 x h. 3060, luce netta di passaggio. Il portone 
è dotato di bandinella in gomma per la chiusura inferiore e delle 
maniglie e serrature;
- parte superiore al portone realizzata come barriera laterale, con 
profili e carpenteria fissata sui moduli 28 e 29. e parte superiore 
per 4,0 m larghezza 5000 allestimento con pannelli metallici 
modulari ed autoportanti come il resto della barriera. 
Il prezzo comprende tutte le opere rese necessarie dal calcolo 
esecutivo per la stabilizzazione maggiorata dovuta alla maggiore 
azione sismica e del vento, con collegamenti tra i blocchi di 
contrappeso, tra le carpenterie metalliche e il fissaggio a terra.

Carico dall'officina, trasporto, scarico e montaggio a regola d'arte, 
compresi tutti gli accessori di montaggio, il nolo delle macchine di 
sollevamento e delle attrezzatre neessarie, il carico e trasporto 
dei rifuti, compresi oneri di discarica, le sigillature, i ritocchi finali

PANNELLO BIASSORBENTE IN ACCIAIO, come da descrizione del 
prezzo e con le specifiche tecniche inserite nel capitolato speciale 
d'appalto, in opera finito compresi accessori di fissaggio, 
copertina e lamiera di chiusura verticale

ARMATURA CASSERATURA E GETTO DEI MODULI DI BASE 
PREFABBRICATI DELLA BARRIERA

Sono compresi nel prezzo tutti gli acessori e le predisposizioni 
indicate nella voce di elenco, in particolare, oltre ai materiali per il 
blocco di calcestruzzo RCK 30, tutte le armature, le boccole, le 
piastre tirafondate, i bordi smussati 



1. ELEMENTI METALLICI DA MONTARE SUI MODULI

€/kg 2,594
HEA 200 4,05*42,30 171,32
UPN 240 2*10,90*33,20 723,76
piastre 30,00

925,08 2,594 2.399,64

2. PANNELLO BIASSORBENTE IN ACCIAIO

€/mq 81,00
4,80*4,05 19,44
5,43*3,10 16,83

36,27 81 2.938,11
4. ASSEMBLAGGIO CANCELLO, TRASPORTO E MONTAGGIO

€/cad 987,24 987,24
€. 6.325,00

Carico dall'officina, trasporto, scarico e montaggio a regola d'arte, 
compresi tutti gli accessori di montaggio, il nolo delle macchine di 
sollevamento e delle attrezzatre neessarie, il carico e trasporto 
dei rifuti, compresi oneri di discarica, le sigillature, i ritocchi finali
SONO COMPRESI I MATERIALI PER LA FORMAZIONE DEI CANCELLI, 
LE GUIDE, I CARTER, I PROFILI IN GOMMA E TUTTI GLI ACCESORI 
PER IL PERFETTO FUNZIONAMENTO

PANNELLO BIASSORBENTE IN ACCIAIO, come da descrizione del 
prezzo e con le specifiche tecniche inserite nel capitolato speciale 
d'appalto, in opera finito compresi accessori di fissaggio, 
copertina e lamiera di chiusura verticale

HEA +PIASTRE DI BASE + UPN + EVENTUALI BARACCATURE 
SECONDARIE, BULLONI E RONDELLE E MATERIALI DI CONSUMO.
Sono compresi nel prezzo la lavorazione eseguita in centri di 
lavoro,  certificati EN 1090, zincatura per immersione e 
vernivcatura a polveri polimeri a forno a norme UNI EN in vigore, 
colore a scelta della DL nella gamma RAL




