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intonaco tinteggiato

1.5 20
31

8 1.5

interno esterno

tamponamento in laterizio tipo "Poroton" o similare

Isolamento in pannelli di lana di vetro

intonaco tinteggiato

Partizione esterna verticale 1

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

ad alta densità tipo "Isover clima 34"

Me1

ABACO PACCHETTI



intonaco tinteggiato

intonaco tinteggiato

1.5 25
40.5

12.5 1.5

interno esterno

Partizione esterna verticale 2

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

tamponamento in laterizio tipo "Poroton" o similare

Isolamento in pannelli di lana di vetro
ad alta densità tipo "Isover clima 34"

Me2

ABACO PACCHETTI



pilastro in CA 30 x 30 cm

facciata continua a taglio termico 

interno esterno

traverso infisso esistente

montante

vetri stratificati camera selettivi 

tipo SCHUCO Serie FWS 50 o similare

a controllo solare

Partizione esterna verticale 3

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Traverso infisso nuovo 

Nuovo infisso apribile a vasistas

Me3

ABACO PACCHETTI



colla + pavimentazione in gres

4
2

soletta in CA

tipo FOAMGLAS® t3 o similare

10
31

massetto impiantistico in argilla espansa

14
1 guaina impermeabilizzante

isolamento in pannelli

sottofondo in sabbia e cemento
con rete di rinforzo in fibra di vetro

Solaio a terra (ampliamento)

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

ABACO PACCHETTI

St1



colla + pavimentazione in gres

4
2

soletta in CA

tipo FOAMGLAS® t3 o similare

10
31

massetto impiantistico in argilla espansa

14
1 guaina impermeabilizzante

isolamento in pannelli

sottofondo in sabbia e cemento
con rete di rinforzo in fibra di vetro

Solaio a terra (edificio esistente)

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

St2

ABACO PACCHETTI



colla + pavimentazione in gres

4
2

supporto esistente

10
17 massetto impiantistico in argilla espansa

1 guaina impermeabilizzante

sottofondo in sabbia e cemento
con rete di rinforzo in fibra di vetro

Solaio a terra (nuovi servizi igienici)

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

St3

ABACO PACCHETTI



Si1

32
.5

1.
5

18
7

2

colla + pavimentazione in gres
sottofondo pavimentazione

solaio in laterocemento 

intonaco tinteggiato

(14+4)

massetto impiantistico

4

Solaio intermedio 1 (ampliamento)

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

ABACO PACCHETTI

con rete di rinforzo in fibra di vetro



13
1.

5
va

ra
bi

le
7

2

colla + pavimentazione in gres
sottofondo in sabbia e cemento

solaio in laterocemento (14+4)di nuova realizzazione/

intonaco tinteggiato

solaio esistente (v. elaborato strutturale ES.D.07) 

massetto impiantistico

4con rete di rinforzo in fibra di vetro

in argilla espansa

Solaio intermedio 2 (edificio esistente)

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Si2

ABACO PACCHETTI



28
.5

1.
5

15
6

4

colla + pavimentazione in gres

soletta in CA

intonaco tinteggiato

massetto impiantistico in argilla espansa

2sottofondo in sabbia e cemento
con rete di rinforzo in fibra di vetro

Solaio intermedio 3 (pianerottolo scala - ampliamento)

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Si3

ABACO PACCHETTI



22
.5

1.
5

15
4

colla + pavimentazione in gres

soletta in CA

intonaco tinteggiato

2sottofondo in sabbia e cemento
con rete di rinforzo in fibra di vetro

Solaio intermedio 4
(nuova rampa scala + pianerottolo - ed. esistente)

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Si4

ABACO PACCHETTI

(v. elaborato strutturale ES.D.05) 



35
1.

5
18

14
1manto sintetico impermeabilizzante

isolamento in pannelli 

solaio in laterocemento

intonaco tinteggiato

(14+4)

interno

esterno

barriera al vapore
tipo Polybond HP o similare

tipo Blackpor EPS BK 1000 o similare

in TPO/FPO tipo MAPEPLAN® Smart White o similare

D
IM

EN
SI

O
N

I

Solaio di copertura (solaio inclinato - ampliamento)

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Sc

ABACO PACCHETTI



intonaco tinteggiato

1.5 18.5
21.5

1.5

tramezzo in laterizio forato

intonaco tinteggiato

Partizione interna verticale 1

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Mi1

ABACO PACCHETTI



rivestimento in gres

1.5 12
17

1.5

tramezzo in laterizio forato

intonaco 

intonaco

1 1

scelto dalla DL

rivestimento in gres
scelto dalla DL

Partizione interna verticale 2

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Mi2

ABACO PACCHETTI



Parete interna esistente

rivestimento in gres

1

intonaco

1.5

scelto dalla DL

Partizione interna verticale 3

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Mi3

ABACO PACCHETTI



intonaco tinteggiato

1.5 12
13.5

tramezzo in laterizio forato

Partizione interna verticale 4

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Mi4

ABACO PACCHETTI



giunto sismico

Parete esistente

doppia lastra cartongesso

7.5

profilo metallico

2.5

Partizione interna verticale 5

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Mi5

ABACO PACCHETTI

12.8



doppia lastra cartongesso REI60

montante

2.5

Partizione interna verticale 6

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Mi6

2.57.5
12.5

doppia lastra cartongesso REI60

traverso

ABACO PACCHETTI



intonaco 

2 26
31

2

mattone pieno a due teste

intonaco tinteggiato

Partizione interna verticale 7

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Mi7

rivestimento in gres
scelto dalla DL

1

ABACO PACCHETTI



intonaco tinteggiato

2 26
30

2

intonaco tinteggiato

Partizione interna verticale 8

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Mi8

ABACO PACCHETTI

mattone pieno a due teste



intonaco tinteggiato

1.5 12
13.5

Partizione interna verticale 9

FI
N

ITU
RE

N
O

TE
PA

G
.

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

Mi9

ABACO PACCHETTI

mattone pieno a una testa


