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NOTE GENERALI: P J Lo - - — L L ————— i L R — =
- VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DEL DISEGNO 30, 407 $30, | 30, 407 £30, 1,30, 205 £30, | #30, 300 230,
- VERIFICARE LE DISTANZE DAGLI EDIFICI ESISTENTI
- CONTROLLARE LA DIMENSIONE DEGLI EVENTUALI GIUNTI SISMICI INDICATI SULL'ELABORATO
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA DEL TRACCIAMENTO E DELL'ESECUZIONE. 80 so5 150 150
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE E POSIZIONATE IN CORSO D'OPERA SULLA SCORTA DEL o 795 23016 | iR ™ G100 3120 TS
PROGETTO ARCHITETTONICO E DEI PROGETTI IMPIANTISTICI. § (1)3@16 [svrp] | SEZIONE A
134 870 8
N 575 450 SCALA 1:20
\ (3)3216 [svrp] @316 \ &l \ (D3o16 \ I 30 .
MATERIALI: NOTE RELATIVE ALLE ARMATURE: 300 300 N 450 m K —
1 - CALCESTRUZZO MAGRO PER SOTTOFONDAZIONE PRESCRIZIONI GENERAL (51216 (51216 (2)3216 —
Classe C12/15 LE DIMENSIONI DELLE BARRE DI ARMATURA SONO RIFERITE AL LORO R
Dimensioni massime degh inerti <30 mm INGOMBRO ESTERNO E GLI ANGOLI DI SAGOMATURA SONO DI 90° OPPURE N
ROppOFfO A/C < 065 45° SALVO SE DIVERSAMENTE INDICATO
g%@i”&’l*‘c’orz':s'ggz‘i' cemento §3200 kg/mc PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE BARRE CORRENT) TRAVATA TRAVATA 2
Classe di esposizione X0 :Z?IXERE/Z?EEOJII%E E‘IESC%TT,\/QQELEOB?SRPEGT” 1 05_] 06'] 07 1 06_] 02 Q 23
2 - CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE FABBRICATI STAFFE CARPENTERIE E ARMATURE CARPENTERIE E ARMATURE (A@10-2br. L=115
Classe C25/3O - LA LUNGHEZZA DEL TRATTO PIEGATO A 135° DOVRA' ESSERE > 100 SCALA ] 50 SCALA ] 50
Dimensioni massime degliinerfi = 25 mm TABELLA RIASSUNTIVA RAGGI DI PIEGATURA
Rapporto A/C <0.60 ) ] ) B A
Contenuto minimo di cemento > 280 kg/me DELLE BARRE IN FUNZIONE DEL DIAMETRO: Q Q @ Q Q SEZIONE B
Classe di consistenza S4 R 30 468 30 468 30 30 400 30
Cl ; i ‘ D SCALA 1:20
asse di esposizione XC2
135° [ ] 05 A ] 06 A ] 07 ] 06 B ] 02 | 40
3 - CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - jL - ﬁL -
Classe C28/35 —
Dimensioni massime degli inerti <25 mm QI
RCODI;)OFTOT A/C . di i i 2'2505k / VALORE DIAMETRO MANDRINO D: %j: 7
onrenuto minimo adl cemento = g mcC PER BARRE FINO AL @14: 40 PER BARRE OLTRE IL @14: 7@
Classe di consistenza S4 e J e — i L _—_— ] L o
Classe di esposizione XC3 | 430, 407 #3010 430, 407 #30, 430, 340 #30 (B)@10-2br. L=115
4 - ACCIAIO IN BARRE PER C.A. TIPOLOGIA SOLAI [2
fipo B 450 C coD. DESCRIZIONE SOVRACC. 80 300 450 o
(escluso P.P.) o 795 23016 s =T (13214 = -
5 - ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE ZONA: PIANO TERRA G.= 230 kg/m? &l (D3216 [svrp] - (C)@10-2br.x 4 br. =85
fipo B 450 A TIPO: PLATEA DI FONDAZIONE | Q.= 600 kg/m? . o 134 575 B < 450 <
SPESSORE: 35 cm Tot = 830 kg/m? A O - (93216 (23014
[ousrmomo | 8-asigl ‘ SEZIONE ©
: o= g/m )
SPESSORE: 14+4 cm Tot =815 kg/m? (51216 (51216 SCALA 1:20
ZONA: COPERTURA G.= 70 kg/m? 20
TIPO: SOLAIO PREDALLES | Q.= 120 kg/m? 20,
SPESSORE: 12+4 cm Tot =190 kg/m? TRAVATA TRAVATA TRAVATA —
107-103 108-104 107-108 { bk
N?;FCRCSEAR\RAVEEN*T\: I\C/\S\IIIDI\IT\IIF;E\RLDOTTARESONO SeoUENT CARPENTERIE E ARMATURE CARPENTERIE E ARMATURE CARPENTERIE E ARMATURE
(VALORI RIFERITI AL FERRO PIU' ESTERNO] ' SCALAT:50 SCALA T30 SCALA 1:50 PARTICOLARE o @
- STRUTTURE DI FONDAZIONE: 30 mm 3
- STRUTTURE IN ELEVAZIONE: 35 mm @ % ‘B % @ % STAFFE TRAVE SUINODI (D)@10-2br. L=85
30 400 3 30 400 3 30 265 3 o
- | COPRIFERRI MINIMI PER GARANTIRE LA RESISTENZA AL FUOCO SONO: 107 103 108 104 108 Y,
(VALORI RIFERITI ALL'ASSE DELL'ARMATURA LONGITUDINALE) A : : A : jLC : <|7>
- PILASTRI R 60 45 mm e +3_43§g,7 T e +3_43§g,7 T D 7+5,oopig_7 R 5 SEZIONE D
~TRAVI R 60 35 mm I: ™ N - ] N — 5 "’I |—r I TRAVE o SCALA 1:20
3 MO T 81: 11| ERE RN RN RN RN RN R RRRRRRRI S IRNRN RN RR RN RN RN RAR RN 11
T
PRESCRIZIONI SUI TAMPONAMENTI: %0,  s0 s, o, 3o ;. 0, 205 .30, o =
- | TAMPONAMENTI ESTERNI DELLE STRUTTURE INTELAIATE DOVRANNO ESSERE ISOLATI LATERALMENTE E S aad A = S ) ’I _
SUPERIORMENTE DAGLI ELEMENTI IN C.C.A. max. 5 cm max. 5 cm
- SI DOVRANNO INOLTRE INSERIRE LEGGERE RETI DA INTONACO SUI DUE LATI DELLA MURATURA, COLLEGATE TRA 450 450 315 - i
LORO ED ALLE STRUTTURE CIRCOSTANTI A DISTANZA NON SUPERIORE A 500 mm SIA IN DIREZIONE ORIZZONTALE a7 8 [ R [ T~ =7
CHE IN DIREZIONE VERTICALE o (13214 o o (13214 o (2216 - ®
g 450 | g 450 | | 315 ~ @10-2br. L=108
(2)3214 (2)3@14 (2)2216 | 2
CONVENZIONI: Nota: la staffatura dei pilasti d -4
- QUOTE ALTIMETRICHE ESPRESSE IN METRI 300 300 otfa. fa startd u'r'o erpliasin deve @@](;?2 br. x 4 br. L=81
- QUOTE LONGITUDINALI ESPRESSE IN CENTIMETRI 31216 31216 continuare all'interno dei nodi : '
- QUOTA 0.00 RIFERITA AL PIANO FINITO DEL PIANO TERRA
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