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Dimensioni massime degli inerti <25mm EE —H mm mm
Rapporto A/C <0.55 VALORE DIAMETRO MANDRINO D: + mm 3 8 + 5 3 8 + N 3 + N -
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fipo B 450 C COD. DESCRIZIONE SOVRACC. 30 © 30 © 30 © 30
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5 - ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE ZONA: PIANO TERRA := 230 kg/m?
tipo B 450 A TIPO: PLATEA DI FONDAZIONE | Q<= 600 kg/m?
SPESSORE: 35 cm Tot = 830 kg/m?
ZONA: PIANO PRIMO .= 215 kg/m?
TIPO: SOLAIO PREDALLES Q«= 600 kg/m?
SPESSORE: 14+4 cm Tot =815 kg/m?
ZONA: COPERTURA G.=70kg/m?
TIPO: SOLAIO PREDALLES Q=120 kg/m?
SPESSORE: 12+4 cm Tot = 190 kg/m?
NOTE RELATIVE Al COPRIFERRI: SEZIONE A SEZIONE B SEZIONE C
_ | RICOPRIMENTI MINIMI DA ADOTTARE SONO | SEGUENTI: SCALA 1:20 SCALA 1:20 SCALA 1:20
(VALORI RIFERITI AL FERRO PIU" ESTERNO) 30 30 30
- STRUTTURE DI FONDAZIONE: 30 mm N (D1+1220 (03220 (D316
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PRESCRIZIONI SUI TAMPONAMENTI: o // <Q 21 o 21 o
- | TAMPONAMENTI ESTERNI DELLE STRUTTURE INTELAIATE DOVRANNO ESSERE ISOLATI LATERALMENTE E «
SUPERIORMENTE DAGLI ELEMENTI IN C.C.A. L=124 ®)@10-2br. G 141010 ®)@10-2br. @ 1+1010
- SI DOVRANNO INOLTRE INSERIRE LEGGERE RETI DA INTONACO SUI DUE LATI DELLA MURATURA, COLLEGATE TRA 21 Ganci aggiuntivi Ganci aggiuntivi
LORO ED ALLE STRUTTURE CIRCOSTANTI A DISTANZA NON SUPERIORE A 500 mm SIA IN DIREZIONE ORIZZONTALE G)1@10 nei nodi frave-pilastro nei nodi frave-pilastro
CHE IN DIREZIONE VERTICALE (A@10-2br.x 4 br. Ganci aggiuntivi (Dove indicato) (Dove indicato)
nei nodi trave-pilastro
(Dove indicato)
CONVENZIONI:
- QUOTE ALTIMETRICHE ESPRESSE IN METRI
- QUOTE LONGITUDINALI ESPRESSE IN CENTIMETRI
- QUOTA 0.00 RIFERITA AL PIANO FINITO DEL PIANO TERRA
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