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RIPOSTIGLIO
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RECEPTION

CORRIDOIO D'INGRESSO

ATRIO

ANTI-BAGNO

BAGNO

SALA BIMBI

SALA LETTURA

SALA LETTURA

SALA LETTURA

SALA LETTURA

SALA LETTURA
SALA LETTURA

DISIMPEGNO

VANO SCALA
CENTRALE TERMICA BAGNO

ANTI-BAGNO

INGRESSO

CORRIDOIO

SALA SERVER

SALA LETTURASALA LETTURA

BAGNO

Sup.=mq.9.84
VANO SCALA

Sup.=mq.2.60

AMPLIAMENTO 

armadio GAS esistente
da eliminareAREA

motocondensanti
esterne esistenti

tubazione rete gas esistente
interrata, da disattivare prima
dell'esecuzione degli scavi

tubazione rete gas esistente,
passante esternamente a

parete da demolire

PIANO TERRA - PIANTA
SCALA 1:100N

canalina esistente contenente
tubazioni frigorigene, da tagliare

e spostare in nuova posizione

canalina esistente contenente
tubazioni frigorigene, da tagliare
e spostare in nuova posizione

armadio GAS esistente
da eliminare

STATO DI FATTO
PROSPETTO NORD
SCALA 1:100

spostamento pluviale esistente, con
relativo pozzetto a terra e modifica
delle pendenze nella grondaia

spostamento pluviale esistente, con
relativo pozzetto a terra e modifica
delle pendenze nella grondaia
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