
9 mm

ACQUA FREDDA

13 mm

13 mm

9 mm

13 mm

13 mm

19 mm

19 mm

13 mm

13 mm

Tip.C 30% spess.

19 mm

(Conduttività      dell'isolante <=0.04W/m°K)

Tip.B 50% spess.

ACQUA CALDA

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

15 mm

15 mm

18 mm

20 mm

25 mm

19 mm

19 mm

25 mm

25 mm

32 mm

32 mm

25 mm

A -

Ø1/2"

DIAMETRO TUBO

Ø2"

Ø1"1/2

Ø1"1/4

Ø1"

Øe4"

Øe3"

Ø2"1/2

Ø3/4"

L'isolamento è considerato di tipologia :

32 mm

32 mm

32 mm

40 mm

40 mm

50 mm

50 mm

55 mm

60 mm

Tip.A 100% spess.

LEGENDA COIBENTAZIONI

B -

C -

pareti esterne.

nè all'esterno ne su locali non riscaldati.
Tubazioni correnti entro strutture non affacciate

Montanti verticali poste internamente dell'iso=
lamento termico dell'involucro edilizio, in

tipo cantine, garage, locali caldaia, esterno.
Tubazioni esterne all'involucro riscaldato 

Ø3/8" 20 mm 13 mm 9 mm 9 mm

Ø1/4" 20 mm 13 mm 9 mm 9 mm

Ferro Rame

Øe15

Øe18

Øe35

Øe88.9

Øe114

Øe42

Øe76.1

Øe22

Øe28

Øe57

Øe54 40 mm

40 mm

25 mm 13 mm 13 mm

13 mm

con indicazione elementi-colonne/altezza
Radiatore in acciaio tubolare verniciato con valvola termostatica

LEGENDA IMPIANTI

Collettore e gruppo di regolazione  entro cassetta ad incasso con portella apribile

Cronotermostato ambiente

Tubazioni c.to riscaldamento in acciaio nero coibentato dall generatore al collettore di distribuzione

NOTA BENE



1808/500
con indicazione altezza/larghezza
Termoarredo in acciaio verniciato con valvola termostatica

18-4/750

Tubazioni c.to riscaldamento in rame precoibentato dal collettore ai corpi scaldanti

tubazioni in PVC per scarico condensa

Eventuale nicchia

dell'aria

Detentore
micrometrico

per favorire lo spurgo
del corpo scaldante
Leggera inclinazione

termostatica

10-12cm

min.10 cm

Valvola

PARTICOLARE COLLEGAMENTO CORPO SCALDANTE

tubazioni frigorigene in rame precoibentato in rotoli
per collegamento unita' esterna/unita interna liquido+gas

12-4/1800

10-4/1800

10-4/1800

intercettare tubazioni
riscaldamento esistenti

salita tubazioni al piano
primo Ø3/4"

tubazioni sottopavimento Ø1"



UI - 01

ad inverter, monoventilatore

Unita' interna tipo split per installazione a parete con cassetta per attacchi e sifone condensa

Unita' motocondensante esterna a pompa di calore per sistemi tipo VRF, con refrigerante R410A

UE - 5HP Capacita' raffrescamento. (nom.):14,0kW - pot. assorbita: 3,84kW

tubazioni: 9,52mm/15,88mm
dimensioni/peso: (AxLxP) 981x1050x330 / 93kg

5-4/1800

pendenza 11.7%

Hst=428
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PIANO TERRA - PORZIONE PIANTA
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RIPOSTIGLIO

VANO
ASCENSORE

SCALA 1

ZONA DISTRIBUTIVA
(compresa rampa)

pendenza 8%

+0.29

CORRIDOIO D'INGRESSO
(compresa rampa)

SALA PROIEZIONI
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AMPLIAMENTO 2
hm 3,00 ml

(SALA COMPUTER)
DISIMPEGNO

hb 90

+3.56

+3.56

+3.56

PORZIONE PIANTA A QUOTA + 3,56 m
SCALA 1:50

PIANEROTTOLO 1

hmax 3,06 ml

hmin 2,94 ml
hb 100 hb 100 hb 100 hb 100 hb 100
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VUOTO SU LIVELLO INFERIORE
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+3.56
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PORZIONE PIANTA A QUOTA + 5,38 m
SCALA 1:50

DISIMPEGNO
su ##### mq

hb 100

VUOTO SU LIVELLO INFERIORE

VUOTO SU LIVELLO INFERIORE

pendenza 11.7%

Hst=428
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BAGNO H

VANO
ASCENSORE

SCALA 1

ZONA DISTRIBUTIVA
(compresa rampa)

pendenza 8%

+0.29

SALA PROIEZIONI
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AMPLIAMENTO 2
hm 3,00 ml
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hb 90

+3.56

+3.56

+3.56

PORZIONE PIANTA A QUOTA + 3,56 m
SCALA 1:50

24
0

20
0

PIANEROTTOLO 1

hmax 3,06 ml

hmin 2,94 ml
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VUOTO SU LIVELLO INFERIORE

4-4/1800

calata tubazioni a quota
ampliamento Ø1"

5-4/1800

10-4/1800

10-4/1000

salita tubazioni dal piano
terra Ø3/4"
e salita per alimentazione
radiatore (disimpegno)

salita tubazioni dal piano
primo Ø1/2"

1520/500
1808/500

intercettare tubazioni
riscaldamento esistenti

6-3/1000

tubazioni frigorigene
precoibentate da unita'
esterna sul coperto

COPERTURA - PIANTA
SCALA 1:50

pe
nd

en
za

 1
% pendenza 1%

unita' esterne ESISTENTI
sottogronda

NUOVA unita' esterna tipo
VRF a servizio

dell'ampliamento

Capacita' riscaldamento. (nom.):16,0kW - pot. assorbita: 3.90kW 

Capacita' raffrescamento. (nom.):2,8kW

tubazioni: 6,35mm/12,70mm
dimensioni/peso: (AxLxP) 295x815x225 / 10kg

Capacita' riscaldamento. (nom.):3,2kW 
Potenza consumata:0,04kW 

tubazioni frigorigene
precoibentate da unita'
esterna sul coperto

tubazioni frigorigene
precoibentate alle unita'
interne

tubazioni frigorigene
passanti internamente
all'edificio a parete

tubazioni frigorigene
posate in traccia a parete

tubazioni frigorigene
posate in traccia a parete

tubazioni frigorigene
posate in traccia a parete

tubazioni frigorigene
posate in traccia a parete

- le unita' interne ad espansione diretta, dovranno essere collegate, tramite tubazioni in pvc per
lo scarico della condensa, al sifone del lavabo piu' vicino , ad un pluviale esistente, o in piletta
esterna come da particolari, rispettando la pendenza minima >1%

INNESTO SCARICO CONDENSA NEL PLUVIALE

Tubazione PVC
scarico condensa

Tubazione PVC
scarico condensa

Innesto nel pluviale 
e successiva sigillatura

Pluviale acque bianche

con mastice

Particolare tipico manufatto per protezione asole
in copertura - non in scala

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE DI GIUNTO ANTISISMICO

non in scala

Staffaggio a sospensione

Tubazione da interrompere Giunto antisismico posizionato
in senso orizzontale

Particolare ancoraggio a
soffitto della staffa di
supporto del giunto
antisismico

PER TUBAZIONI

tubazione scarico
condensa Ø25mm da
innestare sul pluviale

tubazione scarico
condensa Ø25mm da
innestare sul pluviale

tubazione scarico
condensa Ø25mm da
innestare sul pluviale

tubazione scarico
condensa Ø25mm da
innestare sul pluviale

ing. Ilir Shehu

ing. Giuseppe Tartarini
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