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G87 — ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO, SASSO MARCONI BO

INQUADRAMENTO SISMICO E AMBIENTALE

Il territorio del Comune di Sasso Marconi BO rientra tra quelli classificati sismici con
O.P.C.M.C. N. 3274 del 20 marzo 2003 e ricompresi in zona 3, bassa sismicita in una scala
a severita decrescente (zona 1, zona 2, zona 3, zona 4), classificazione entrata in vigore in
via definitiva il 23 ottobre 2005.

L’intervento che si andra a realizzare é teso a eliminare, o ridurre, le principali carenze
riscontrate in fase di verifica e brevemente illustrate nella relazione del dr ing. Giovanni
Terzo, attraverso interventi di rinforzo strutturale locale e di miglioramento sismico, nel
rispetto della tipologia strutturale ed architettonica del bene in oggetto.

I D.M.17 gennaio 2018 valuta le azioni sismiche in relazione al “tipo di costruzione” (dal
quale deriva la vita nominale Vn) e alla “classe d’'uso” (dalla quale si ricava il coefficiente
d’uso Cu).

Tipo 2:  opere ordinarie — V, 250 anni (vita nominale)

Classe lll: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti
significativi. Industrie con attivita pericolose
per I'ambiente. Reti viarie extraurbane non
ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti
ferroviarie la cui interruzione provochi
situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le
conseguenze di un loro eventuale collasso.
- C, =1,50 (Coefficiente d'uso)

Il “periodo di riferimento” (che non puo essere inferiore ai 35 anni) si ricava dalla relazione:
Vs =V, *C, =50%150 =75

L'azione sismica di riferimento € definita in base pericolosita sismica del sito di costruzione.
Il territorio nazionale €& stato diviso con una griglia di passo 0,05°: i nodi del reticolo
rappresentano punti in cui gli spettri di risposta rappresentativi delle componenti orizzontali
e verticali dell’azione sismica di progetto, sono noti. In base alle coordinate geografiche del
sito di costruzione si individuano i 4 nodi che definiscono la maglia di appartenenza del sito
stesso e, dall'interpolazione dei valori relativi a ciascuno dei 4 nodi, si ottengono i valori degli
spettri di risposta del sito in esame.

Sessadecimali Sessadecimali
WGS 84 ED 50
Latitudine Nord 44.397057° 44.397999°
Longitudine Est 11.246504° 11.247497°

Le probabilita di superamento del periodo di riferimento Vr cui riferirsi per l'individuazione
dell’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella
tabella sotto:
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G87 — ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO, SASSO MARCONI BO

Tab. 3.2.1 — Probabilita di superamento P"’R m funzione dello stato linmite considerato

Stati Limite P"R= Probabilita di superamento nel periodo di riferimento V
Stati limite di esercizio — Sl ‘o
SLD 63%
i limite ultimi i 10%
Stati limite ultimi T =

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilita di superamento del periodo
di riferimento P, , a partire dai valori dei seguenti parametri:

a, -
F -
T, *

accelerazione orizzontale massima al sito

valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
= periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale
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Valori di progetto dei parametri aq, F,, Tc* in funzione del periodo di ritorno Ty

ag [g] 0.30

0.25
0.20
0.15
0.10

0.05

0.00
10 100 1000 Tk [anni] 10000

Fo[-] 254
253
2.52
251
250
2.49
2.48

2.47

2.46
10 100 1000 Tg [anni] 10000

T [s]0-35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

0.05

0.00
10 100 1000 Tr [ann] 10000
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Valori dei parametri ag, F,, Te per i periodi di ritorno Ty associati a ciascuno SL

Quando si progetta agli S.L.D. non siricorrere alle capacita dissipative della struttura e effetti
delle azioni sismiche sono calcolati riferendosi allo spettro di progetto Sq(T) ottenuto
assumendo un fattore di comportamento g=1. Quando si progetta agli S.L.U., ricorrendo alle
capacita dissipative della struttura, gli effetti delle azioni sismiche sono calcolati riferendosi
allo spettro di progetto ottenuto assumendo un fattore di comportamento g>1. (In pratica le
capacita dissipative delle strutture possono essere considerate attraverso una riduzione
delle forze elastiche, che tiene conto in modo semplificato della capacita dissipativa
anelastica della struttura stessa, della sua sovraresistenza, dell'incremento del suo periodo
proprio a seguito delle plasticizzazioni).

Il fattore di comportamento g da utilizzare dipende dalla tipologia strutturale, dal suo grado
di iperstaticita, dai criteri di progettazione adottati e prende in conto la non linearita del
materiale.

Per strutture dissipative, quali gli edifici in muratura, si assume:
q=kg *q,
dove, per costruzioni in muratura ordinaria, go pud assumere il valore massimo di:
a
qQ, =175"—+
a1
ks € un fattore che dipende dalle caratteristiche di regolarita in altezza della costruzione,

con valore pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8 per costruzioni non
regolari in altezza. Per edifici esistenti in muratura, non regolari in elevazione, i valori
del fattore di comportamento vanno ridotti del 25%.

a, € il moltiplicatore della forza sismica orizzontale per il quale, mantenendo costanti le altre
azioni, il primo pannello murario raggiunge la sua resistenza ultima (a taglio o a
pressoflessione);

a, € il 90% del moltiplicatore della forza sismica orizzontale per il quale, mantenendo

costanti le altre azioni, la costruzioneraggiunge la massima forza resistente.

a, . D . Co a
— in questa fase, per costruzioni in muratura esistenti, si pud assumere: — =1,50
a ay

Pertanto in questa fase si assume:

q=0,75%q, =k, *1,75* 24 =0,75*1,75*1,50 =1,97

a,
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Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato limite: SLD

Sq [g] 0.14 I I
e Componente orizzontale
Componente verticale
0.12
0.1 ‘
0.08
0.06

0.04 \

0.02 \

O I —
0 0.5 1 1.5 2 25 3 3.5 4T [s]
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Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite: SLD

Parametri indipendenti

Punti dello spettro di risposta

SLD

0.082 g 0.000 0.098

2.496 Toe 0.131 0.124

0.277 s T 0.394 0.124

1.200 0.467 0.105

1.422 0.540 0.090

1.000 0.613 0.080

1.970 0.686 0.071

0.759 0.064

0.832 0.059

Parametri dipendenti 0.905 0.054

1.200 0.978 0.050

0.508 1.050 0.046

0.131 s 1.123 0.043

0.394 s 1.196 0.041

1.926 s 1.269 0.038

1.342 0.036

1.415 0.034

Espressioni dei parametri dipendenti 1.488 0.033

1.561 0.031

S=S S, (NTC-18 K. 3.2.3) 1.634 0.030

1.707 0.029

n= \/mz 0,55;n=1/q (NTC-18 Eg.3.2.4;§.3.2.3.5) 1.780 0.027

1.853 0.026

T, =T./3 (NTC-18 Eq. 3.2.6) Ty 1.926 0.025

2.025 0.023

T. =C. [rc (NTC-18 K. 3.2.5) 2.124 0.021

2.223 0.019

T, =4,0 gg /g+1,6 (NTC-18 K. 3.2.7) 2.321 0.017

2.420 0.016

2519 0.015

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-18 Eq. 3.2.2) 2.618 0.014

2.716 0.013

T 1 T 2.815 0.012

0sT<Ty = S(D)=a, SO, [F?B +ﬁ(l_iﬂ 2.914 0.011

3.013 0.010

Ty <T<T. S.(T)=a, [SHLE 3.111 0.010

3.210 0.009

T.<T<T, S.(T)=a, SHE [ékj 3.309 0.009

T 3.408 0.008

T.T 3.506 0.008

Tp=T S.(T)=a, [SMF, [é ;sz 3.605 0.007

3.704 0.007

Lo spettro di progetto Sy(T) per le verifiche agli Stati Limite Ultimi & 3.803 0.007

ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico S (T) sostituendo n 3.901 0.006

con 1/q, dove q ¢ il fattore di comportamento. (NTC-18 § 3.2.3.5) 4.000 0.006
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Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite:

SLD

Parametri indipendenti

Punti dello spettro di risposta

SLD
0.031 g 0.000 0.031
1.000 T,«{ 0.050 0.052
1.000 T« 0.150 0.052
1.500 0.235 0.033
0.050 s 0.320 0.025
0.150 s 0.405 0.019
1.000 s 0.490 0.016
0.575 0.014
0.660 0.012
Parametri dipendenti 0.745 0.011
0.962 0.830 0.009
1.000 0.915 0.009
0.667 T 1.000 0.008
1.094 0.007
1.188 0.006
1.281 0.005
1.375 0.004
Espressioni dei parametri dipendenti 1.469 0.004
1.563 0.003
S=S¢ S, (NTC-18 Eq. 3.2.3) 1.656 0.003
1.750 0.003
n=1/q (NTC-18§.3.2.3.5) 1.844 0.002
S 1.938 0.002
F, =1,35[F, Dé_g] (NTC-18 Eq. 3.2.9) 2.031 0.002
g 2.125 0.002
2.219 0.002
2.313 0.001
2.406 0.001
2.500 0.001
2.594 0.001
Espressioni dello spettro di risposta (NTC-18 Eq. 3.2.8) 2.688 0.001
2.781 0.001
T 1 T 2.875 0.001
0<T <T‘B Sve(T) _ag R I—_m DFV [|ET_B+E[1 _ijil 5969 0.001
3.063 0.001
T <T<T. S,.(T)=a, SMLF, 3.156 0.001
3.250 0.001
_ Te 3.344 0.001
TesT<T S.(h)=a, SIE [ﬁ T j 3.438 0.001
_ T.T, 3.531 0.001
=T S,e(T) =2, SMTE, [ﬁ T j 3.625 0.001
3.719 0.001
3.813 0.001
3.906 0.001
4.000 0.000
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Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato limite: SLV

Salg] 03 [ [
e Componente orizzontale
Componente verticale
0.25
0.2
0.15

0.05 \

N
\
\
0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4T [S]
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Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite:

SLV

Parametri indipendenti

Punti dello spettro di risposta

SLV

0.185 g 0.000 0.222

2.478 Ty 0.141 0.279

0.302 s T 0.422 0.279

1.200 0.513 0.229

1.398 0.604 0.195

1.000 0.696 0.169

1.970 0.787 0.149

0.878 0.134

0.969 0.121

Parametri dipendenti 1.061 0.111

1.200 1.152 0.102

0.508 1.243 0.095

0.141 s 1.335 0.088

0422 s 1.426 0.082

2.339 s 1.517 0.078

1.608 0.073

1.700 0.069

Espressioni dei parametri dipendenti 1.791 0.066

1.882 0.062

S=S [, (NTC-18 Eg. 3.2.3) 1.974 0.060

2.065 0.057

n=4y10/(5+& =0,55;n=1/q (NTC-18 Eq.3.2.4;§.3.2.3.5) 2.156 0.055

2.247 0.052

T, =T./3 (NTC-18 K. 3.2.6) Ty 2.339 0.050

2418 0.047

T. =C. [T (NTC-18 Eg. 3.2.5) 2.497 0.044

2.576 0.041

T, =4,0 gg /g +1,6 (NTC-18 Eq. 3.2.7) 2.655 0.039

2.734 0.037

2.813 0.037

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-18 Eq. 3.2.2) 2.892 0.037

2972 0.037

T 1 T 3.051 0.037

0<sT<T; i S.(T) =a, [SIF, [%?B +ﬁ[l —?Bﬂ 3130 0.037

3.209 0.037

Ty <T<T. S.(T)=a, [SHLE 3.288 0.037

3.367 0.037

T.<T<T, S.(T)=a, SHE [ék) 3.446 0.037

T 3.525 0.037

T.T. 3.604 0.037

=T Se(T) =a, SILE, [é ;sz 3.684 0.037

3.763 0.037

Lo spettro di progetto Sy(T) per le verifiche agli Stati Limite Ultimi & 3.842 0.037

ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico S (T) sostituendo n 3.921 0.037

con 1/q, dove q ¢ il fattore di comportamento. (NTC-18 § 3.2.3.5) 4.000 0.037
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Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite:

SLV

Parametri indipendenti

Punti dello spettro di risposta

SLV
0.107 g 0.000 0.107
1.000 To«{ 0.050 0.177
1.000 T« 0.150 0.177
1.500 0.235 0.113
0.050 s 0.320 0.083
0.150 s 0.405 0.066
1.000 s 0.490 0.054
0.575 0.046
0.660 0.040
Parametri dipendenti 0.745 0.036
1.438 0.830 0.032
1.000 0.915 0.029
0.667 T 1.000 0.027
1.094 0.022
1.188 0.019
1.281 0.016
1.375 0.014
Espressioni dei parametri dipendenti 1.469 0.012
1.563 0.011
S=S¢ S, (NTC-18 Eq. 3.2.3) 1.656 0.010
1.750 0.009
n=1/q (NTC-18§.3.2.3.5) 1.844 0.008
S 1.938 0.007
F, =1,35[F, Dé_g] (NTC-18 Eq. 3.2.9) 2.031 0.006
g 2.125 0.006
2.219 0.005
2.313 0.005
2.406 0.005
2.500 0.004
2.594 0.004
Espressioni dello spettro di risposta (NTC-18 Eq. 3.2.8) 2.688 0.004
2.781 0.003
T 1 T 2.875 0.003
0<T <T‘B Sve(T) _ag R I—_m DFV [|ET_B+E[1 _ijil 969 0.003
3.063 0.003
T <T<Tg S, (T)=a, BILF, 3.156 0.003
3.250 0.003
_ Te 3.344 0.002
TesT<T S.(h)=a, SIE [ﬁ T j 3.438 0.002
_ T.T, 3.531 0.002
=T S,e(T) =2, SMTE, [ﬁ T j 3.625 0.002
3.719 0.002
3.813 0.002
3.906 0.002
4.000 0.002
STUDIO CAMPAGNASSOCIATI pag. 10/10

via G. Garibaldi n. 85/3 - 40033 Casalecchio di Reno BO - Tel. 051 377667 mail gianluigi.campagna@ordingbo.it

CFeP.IVA 01850140714




	G87.RS01.00-TESTATINE.pdf
	G87-RS.01.00_Relazione di inquadramento sismico.pdf

