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OROLOGI, SE PRESENTI, DEVONO AVERE UN DISCO GIORNALIERO, SETTIMANALE CON RISERVA DI CARICA

LA CARPENTERIA PRESCELTA DEVE AVERE DIMENSIONI ATTE A CONTENERE LE APPARECCHIATURE
PRESENTI NELLO SCHEMA CON ALMENO IL 252 COMPLETAMENTE DISPONIBILE

PANNELLO FRONTALE (PORTASTRUMENTI, SPIE, INTERRUTTORI, ECC.) CON TARGHETTE
PER TUTTE LE APPARECCHIATURE

SEPARAZIONE FISICA TRA SETTORI DERIVANTI DA ALIMENTAZIONE DIVERSA (FM, LUCE) —
(PRIVILEGIATA, CONTINUITA') — (CDZ)

BARRATURE DI RAME INTERNE ALIMENTAZIONI APPARECCHIATURE PROTETTE CON PLEXIGLASS
SE CON TENSIONI SUPERIORI A 24V

MESSA A TERRA SU BARRATURA GENERALE DI TUTTE LE PARTI METALLICHE DEL QUADRO,
COMPRESA TERRA DI ARRIVO E PARTENZA DELLO STESSO

SEZIONI CONDUTTURE, SPIE, VOLTMETRI, IN GRADO DI SOPPORTARE LE CORRENTI DI
CORTO CIRCUITO (SIA A VALLE CHE A MONTE)

BASI ISOLANTI TRA PANNELLO PORTAPPARECCHI E PORTAFUSIBILI

SCORTA FUSIBILI E LAMPADE (DELLO STESSO TIPO) 10% CON MINIMO DI nr.3 IN
APPOSITO SCOMPARTO ALL’INTERNO DEL QUADRO

NUMERAZIONE DI TUTTI | CONDUTTORI, TARGHETTE INDICATRICI APPARECCHIATURE
FRONTE QUADRI

COLORAZIONI CONDUTTORI QUADRO COME DA DISPOSIZIONI SE ESISTENTI

| QUADRI DOVRANNO AVERE GRADO DI PROTEZIONE ADATTO ALL’AMBIENTE IN CUI
VERRANNO INSTALLATI SE NON INDICATO DIVERSAMENTE SULLA TAVOLA DI PROGETTO

| QUADRI CON GRADO DI PROTEZIONE IP41—44 VERRANNO REALIZZATI CON PORTA
ANTERIORE TRASPARENTE (SPORTELLO IN CRISTALLO O PLEXIGLASS)

PRIMA DELLA COSTRUZIONE DElI QUADRI ELETTRICI (GENERALE E SECONDARI)
DOVRANNO ESSERE VERIFICATI CON PRECISIONE | CARICHI NELL'IMPIANTO ALLA DATA
DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE.

EFFETTUATA TALE VERIFICA, SI DOVRA’ ACCERTARE CHE LA DISTRIBUZIONE DEI CARICHI
MONOFASE NELL’'IMPIANTO SIANO IL PIU’ POSSIBILE EQUILIBRATI SUL CARICO

TRIFASE GENERALE

NELLA SIGLATURA DEI CIRCUITI IN USCITA DAL QUADRO, | CONDUTTORI DOVRANNO RIPORTARE
OLTRE AL CIRCUITO LA DENOMINAZIONE DEL QUADRO

SUL_FRONTE DEL QUADRO DEVE ESSERE SEGNALATO IN MODO BENE VISIBILE
LA PRESENZA DI PIU" ALIMENTAZION| OVE ESISTENTE
DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE PROTETTE CONTRO | CONTATTI ACCIDENTALI LE

MORSETTIERE INGRESSI DOPPIA ALIMENTAZIONE TRAMITE OPPORTUNO SCHERMO IN PLAXIGLASS
RIPORTANTE LA SCRITTA "ATTENZIONE 400V” — "ATTENZIONE 230V~

NEL CASO IL QUADRO (ESEMPIO QUADRO GENERALE BT — CABINA MT/BT) PREVEDA INGRESSI ED USCITE CON CAVI IN
PARALLELO E SINGOLI DI GROSSA SEZIONE (240mmgqg) DOVRANNO ESSERE REALIZZATI TUTTI GLI SPAZI NECESSARI, CON
EVENTUALI ACCESSORI, PER PERMETTERNE IL PASSAGGIO ED IL COLLEGAMENTO SENZA PROBLEMI
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