
















PUNTO LUCE 
COSTITUITO DA:

- n° 1  Apparecchio ITALO 2
 0F3 STW  4.5-5M DA colore 
grigio satinato sem ilucido 
(AEC_2B)

- n° 1 palo conico 
H tot= 10800 mm, 
h f.t. 10000mm,Ø base 168 mm 
60 mm Ø testa 60 mm, 
spessore 4mm, zincato e 
verniciato colore grigio satinato 
sem ilucido (AEC_2B)



PUNTO LUCE 
COSTITUITO DA:

- n° 1  Apparecchio ITALO 1 
0F2H1 STU 4.5-4M DA colore 
grigio satinato sem ilucido 
(AEC_2B)

- n° 1 palo conico 
H tot= 8800 mm, 
h f.t. 8000mm,Ø base 148 mm 
60 mm Ø testa 60 mm,
spessore 4mm, zincato e 
verniciato colore grigio satinato 
sem ilucido (AEC_2B)



PUNTO LUCE 
COSTITUITO DA:

- n° 1 Apparecchio ECORAYS 
TP 0F2H1 S 4.5-2M DA colore 
grigio grafite (Cod._01)

- n° 1 palo conico 
L= 5000mm,
h= 4500mm f.t., Ø=110mm,  
d=60mm, completo delle 3 
lavorazioni standard, spessore 
4mm, zincato e verniciato colore 
grigio grafite
(Cod. AEC_01)
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