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NOTA IMPORTANTE: CRITERI AMBIENTALI MINIMI

| prodotti indicati di seguito non indicano una marca o un prodotto specifico o
anche laddove fosse indicata una marca, & da considerarsi quale indicazione di
tipologia di progetto con riferimento a prodotti specifici di gradimento
dell’Amministrazione.
Tutti i prodotti che seguono dovranno soddisfare il decreto del 7 febbraio 2023 che
entrera in vigore il 7 luglio 2023 relativo ai
“Criteri ambientali minimi per la fornitura e la posa in opera di prodotti per I'arredo
urbano e di arredi per gli esterni (GU Serie Generale n.69 del 22-03-2023)”
Pertanto I'impresa, prima di procedere con l’installazione, dovra proporre alla
Direzione dei Lavori, documentazione comprovante che i prodotti e materiali che
intende utilizzare saranno conformi al suddetto decreto.

Per ulteriori dettagli si faccia riferimento alla Relazione CAM del progetto


http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/03/22/69/sg/pdf
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1 PENSILINE AUTOBUS

Pensilina composta da una struttura portante e da una copertura, in tubolare d’acciaio e da una
parete di fondo in lastre di vetro accoppiato. La copertura & rivestita superiormente, da lamiere
d’acciaio. La pensilina & predisposta per ospitare un portainsegne superiore in estruso di alluminio,
una panchina senza schienale, in acciaio con seduta in legno.

Completa di opere accessorie (opere edili per 'ancoraggio della pensilina, predisposizione del
terreno, opere di allacciamento elettrico per l'illuminazione)

Voce da computo EP 28

Fornitura e posa in opera di pensilina modulare di attesa, composta da struttura portante e da una copertura in tubolare
d’acciaio e da una parete di fondo di vetro accoppiato. canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio. La
copertura & rivestita superiormente, da lamiere d’acciaio. La pensilina € predisposta per ospitare un portainsegne
superiore in estruso di alluminio. Compreso panchina senza schienale, in acciaio con seduta in legno. Completa di
opere accessorie e di fissaggio e ancoraggio sul terreno. L'ancoraggio e linstallazione prevedono scavi per la
predisposizione del nuovo piano di appoggio (compreso eventuali opere di pulizia e sistemazione del verde), e la
realizzazione dei plinti per il fissaggio delle strutture portanti, la realizzazione dei plinti, dei tirafondi, di piastre di
fissaggio , la realizzazione e la finitura di piazzola fino a 5 mt x 4 mt (in funzione della pensilina esistente e delle
indicazioni della DL) con cordolo, massetto in calcestruzzo , posa di stabilizzato, cordolo, finitura (marciapiede,
autobloccanti o asfalto), ed il ripristino della pavimentazione. Compreso lo scavo e la posa di canalizzazione di
predisposizione per impianto elettrico della pensilina fino ad un pozzetto (compreso) posto a lato della Pensilina di
dimensioni 40x40. Tutto come da elaborati grafici di dettaglio, compreso relazione finale di calcolo a firma di ingegnere
iscritto all’albo in funzione della tipologia di fissaggio effettuata.. Tipologia di pensilina 2 moduli dimensioni 2860x1690
mm H 2565 mm tipo modello HUT di metalco o equivalente. Compreso ogni onere e magistero per fornire la pensilina
fissata al terreno (qualsiasi tipo) a regola d’arte. | materiali della pensilina dovranno rispettare i CAM di cui al
Decreto 7 febbraio 2023 come dettagliatamente indicato nella Relazione CAM del progetto a cui I'impresa dovra
rigorosamente attenersi consegnando preliminarmente alla DL la documentazione contenuta nella relazione di
progetto.
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2 ALTALENE E ATTREZZATURE GIOCHI PER PARCHI

Altalena: struttura portante realizzata con tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo, movimenti
superiori dedicati in acciaio zincato e teflon autolubrificante, elementi copripalo dedicati colorati in
massa, catene in acciaio zincato e vibrato antischiacciamento, seggiolino in gomma antitrauma
con anima in metallo ed archetti in acciaio inox, viteria in acciaio zincato, tappi arrotondati
copridado in polietilene.

Castello e Scivolo: Struttura portante realizzata con tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo , tubo
multifunzione in acciaio zincato a caldo , strutture di sostegno e corrimano realizzati con tubi
ergonomici in acciaio rinforzato zincato a caldo , elementi di congiunzione dedicati colorati in
massa, elementi copripalo dedicati colorati in massa, piano di calpestio in multistrato con superficie
sintetica zigrinata; balaustre, arrampicata curva, stecche protettive e tetto colorato in massa
resistente ai raggi uv, scivolo in polietilene rotazionale colorato in massa resistente ai raggi uv,
viteria in acciaio zincato, tappi arrotondati copridado in polietilene. torretta con tetto, altezza piano

di calpestio cm150, scala a gradini con corrimano.
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3 AREAFITNESS

PROPOSTA 2: CIRCUITO STREET WORKOUT «FITRIG»

SPALLIERA

PANCA ADDOMINALI

SBARRE ORIZZONTALI
STEP
HAND POWER RINGS

. LATERAL GRIPS

- BODYWEIGHT STATION

Area circuito:
5.81 mt x 4.37 mt x 3.22 mt

High Quality Certified
Made in Europe

Percorso vita previa rimozione della pavimentazione presente per lo spazio necessario
all'istallazione (60 m2 circa); Il Livellamento del terreno stesso la creazione di una base in
cemento di 20 cm. Scavo di 50 cm cm per permettere la posa dell’attrezzo, e quindi garantire la
non presenza di cavi elettrici nella zona interessata; Posa su base cementata e pavimento
antitrauma per una superficie pari a 50 mq in gomma granulare
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4 FONTANELLE E PANCHINE

Panchine con tavolo struttura portante, seduta, schienale e piano tavolo composti da listoni
arrotondati in infinite recycling plastic (80x40 mm) irrobustiti da profilo a "C" in acciaio rinforzato
zincato a caldo, viteria in acciaio inox. Composizione del singolo elemento Urban: nr.2 panchine,

nr.1 tavolo. Dimensioni: tavolo cm 190x70, panca cm 190x50.

Fontanella fusto in fusione di ghisa, rubinetto a pulsante in ottone, trattamento superficiale per
mezzo di verniciatura alle polveri termoindurenti,

viteria in acciaio inox. nr.1 fontana, nr.1 rubinetto, nr.1 vasca di raccolta acqua. Dimensioni: cm
30x45x120h. Completa di fissaggio a terra con pezzi speciali, rubinetteria , pozzetti, tubazioni di
adduzione e di scarico, collegamenti e quant’altro necessario per fornirla completamente osata in

opera funzionante e realizzata a regola d’arte. Tipo Milano della Urban o equivalente.
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5 RASTRELLIERE PER RICOVERO BICI

Rastrelliera per ricovero bici modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo
d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale
in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, altezza 2.280 mm con copertura della volta in
metacrilato, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su

pavimentazione o su tappeto erboso:monofacciale a 5 posti, profondita 2.260 mm
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6 RECINZIONI

Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali tubolari d'acciaio del diametro di 20 mm,
saldati su due correnti orizzontali in acciaio ad U delle dimensioni di 25 x 50 mm e da piantana
costituita da un tubo d'acciaio zincato a caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello
con piastra di base delle dimensioni di 130 x 60 x 7 mm, larghezza pannello 1.990 mm, in opera
fissata tramite tasselli, con esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di

alloggiamento delle piantane:in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere poliestere: 2,156 mm
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8 DELIMITAZIONI DI PROTEZIONE

Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico
rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm delle dimensioni di 130 x 1.000 mm, per
corsie preferenziali, aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante

tasselli ad espansione per lI'ancoraggio al piano viabile

Elemento separatore in ferro battuto di dimensioni 1 mt lunghezza x 0.9 di altezza, con corrente
intermedio curvo diametro fino a 10 cm. Come da elaborato grafico di dettaglio. Compresa
rimozione , trasporto a rifiuto e smaltimento in discarica autorizzata dell’esistente, smontaggio di
piastre accessori ed elementi speciali. Compresi gli oneri per il fissaggio a terra del nuovo
elemento , eventuali piastre e/o tirafondi, opere murarie , getti in cls, scavi e ripristinai di asfalto.
Tutto per dare il parapetto perfettamente in opera e realizzato a regola d’arte con caratteristiche

identiche a quelli gia esistenti
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9 CANALIZZAZIONI - CAVIDOTTO CORRUGATO IN POLIETILENE PER RETI INTERRATE

CARATTERISTICHE:

| cavidotti sono realizzati base di polietilene alta densita (PE-HD) colore rosso, arancione, grigio,
diametri da 40 a 200mm, forniti in rotoli da metri 50 (25metri DN200mm) con tirasonda, oppure in
barre da metri 6, sempre completi di 1 manicotto di giunzione sono isolanti e propaganti la fiamma
si caratterizzano per la rapidita di posa nell'interramento di lunghe tratte di canalizzazione.
Possibilita di colorazione diversa per l'identificazione dei cavi alloggiati

PROPRIETA MECCANICHE:

Resistenza allo schiacciamento e agli urti;

| cavidotti dovranno avere una resistenza allo schiacciamento maggiore di 450N ad una resistenza
all'urto di 8 kg a -5°C con altezze varibili da 30 a 80 cm in funzione del diametro.

Normativa italiana CEl EN 50086-2-4 Variante A1 (Schiacciamento)

Normativa italiana CEl EN50086-1 e CEI EN 50086-2-4 Variante A1 (Urti).

CONFORMITA:

Tutti i cavidotti devono essere identificati per mezzo di una marcatura a getto d'inchiostro applicata
direttamente sulla superficie del tubo sia in rotoli che in barre ad intervalli di 2 metri. La marcatura,
deve essere conforme alla Normativa CEl EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4-Variante A1

Prodotto marchiato CE - Prodotto certificato IMQ
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10 POZZETTI E CHIUSINI - POZZETTI IN C.A. VIBRATO E CHIUSINI IN GHISA

CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE:

Pozzetto prefabbricato in c.a. per derivazione e raccordo delle dimensioni di cm 40x40x40 (nette
interne), posto in opera su fondazione di calcestruzzo dosato a gq. 250/32.5 R, compreso lo scavo,
il collegamento delle tubazioni in entrata, in uscita e di raccordo al palo, la sigillatura e idonea
botola di copertura carrabile con telaio e controtelaio in ghisa, classe carrabile D400, ( carico di
rottura kN 400 ) adatti allimpiego in vie di circolazione ( strade provinciali e statali ) - aree di
parcheggio per tutti i tipi di veicoli, altezza mm 100. Tutti i chiusini, griglie e telai devono essere
conformi alla norma UNI EN 124 “ Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione
utilizzate da pedoni e da veicoli - Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di
qualita”, devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante:

a. UNI EN 124 (come riferimento alla presente norma)

b. la classe corrispondente (per esempio D 400) o le classi corrispondenti per i quadri utilizzati per
piu classi ( per esempio D 400 - E 600 )

c. il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che pud essere
in codice

d. il marchio di un ente di certificazione e possono riportare:

e. marcature aggiuntive relative all'applicazione o al proprietario

f. l'identificazione del prodotto (hnome e/o numero di catalogo)

g. la scritta "illuminazione pubblica",

Le marcature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove

possibile, essere visibili quando l'unita € installata.
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11 CONDUTTORI ELETTRICI - CAVO FG16(0O)R16 0.6/1Kv

BASSA TENSIONE / LOW VOLTACE

FG160R16 0,6/1kVv GI&6TOP

Cca-s3,d1, a3

In occordo olle normative Evropea Prodotti do Costruzione CPR
According to the requirements of the Europeon Construction Product Regulation CPR

Norma di riferimento
CE20-13

Descrizione del cavo

Anima

Conduttare a corda rotonda flessibile di rame mosso ricotto
Iselante

Lomma HEPR ad afto module qualita 6 che conferisce al
v elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termicha
Coleri delle anime

il bucham-mamne

Le anime dei cavi per segnalamento sono nere,
numerate ed & previsto il condwttore di terra giallo/verde
Cuaina

In PVL speciale di qualita A1k, colore grigio

Marcatura

Stampigliatura ad inchiostro ogni 1 m:

PRYSMIAN (G) FC160R16 G168 TOP 0.6/ BV k...
Cca-53,d1,a3 IEMMEQU EFP annao

Marcatura metrica progressiva

Conforme ai requisiti previsti dalla Mormativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Applicazioni

Cawi adatti all'alimentazione elettica in costruzioni ed
altre opere di ingegneria civile con I'ohiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di funco e di furma, rispondenti al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Par ulteriari dettagli fare riferimento alla Morma CEl 20-67
“Guida all'usa dei cavi 0,61 kW™

Mdatti per alimentazione e trasporto di enemgia efo segnali
nell'industrizfartigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti
per posa fissa sia all'intemo, che all'esterno su passerelle,
in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possono essere
direttamente interati.

eens

Stondard
CEI20-13

Cable design

Core

Stronded flexible onnenled bare copper conductor
Insulation

High modwle HEPR rubber GI6 type with higher electrical,
mechonical ond thermal performances

Core identificotion

Conductors for signafling cobles ove block, with numbers
ond with yellow/green earth conductor

Shenth

Special PVC outer sheoth, RTE type. grey colour

Marining

Ink movnking each meter intervml an the outer sheoth:
PRYSMIAN (G) FGC160R6 G16 TOP 0.6/ kV ...
Cro-s3,d1,03 IEMMEOU EFP yeor

Progressive metric marking

Compliant with the requi s of European Construction
Product Reguliction (CPR UE 305,/11)

Applications

Cables suitable fior electrical power systems in constructions
ond other civil engineering buildings. in order to limit fire
ond smoke production and spreod, in occordance with the
Ewropeon Construction Product Reguiation (CPR).

Far further details, plense refer to CE) 20-67 standord “Cuido
olluse def caw 0,677 kW™,

For supply ond feeding of power and signols in industry
public applicotions and residentiol buildings. Suitoble for
fixed instofotion both indoor ond owtdoor, on cobie troys, in
pipe, conduits or simifar systerms. Cow be directly buried.

Condizioni di posa / Laying conditions

06

m— £ AT
THE Wiay

e T0 SAFETY

CLFT:




Protocollo ¢_a726n/COVALS GE/2023/0037850 del 29/06/2023 - Pag. 13 di 23

COMUNE DI VALSAMOGGIA

@ Citta metropolitana di Bologna

Servizio Affari Generali, Innovazione e Controlli
segreteria@comune.valsamoggia.bo.it
051/836403 — 051/836446

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO

12 ARMADI ELETTRICI - ARMADI IN VETRORESINA

Caratteristiche:Realizzati con due vani apparecchiature separati da setto intermedio, zoccolo
inferiore integrati in unica struttura di sostegno.Tensione nominale di isolamento Ui 690V.

Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo.

Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di
sicurezza a cifratura unica Y21.

Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri.

Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento inserti filettati con prigioniero per
fissaggio accessori M6x20.

Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta.

Materiali:

Realizzati in vetroresina colore RAL 7035.

Maniglia in resina termoplastica.

Telaio in acciaio zincato e verniciato.

Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso.

Normative:Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208.

Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEl EN 62262. Predisposti per

esecuzione di apparecchiature in classe Il secondo CEI 64-8/4
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13 ARMATURE TIPOLOGIA ILLUMINAZIONE PISTE CICLOPEDONALI — PARCHI — AREE VERDI

DESCRIZIONE TECNICA: ARYA
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Prafilo DA

= ———— RS A ——
5 f .\ % [
- A e | h
® e
g \
@ el il
=] : .
& (I-} L] L
i:"_ll RLUMINATIONE
Applicazioni Iumnasione stradale & uwhbana
Omica Hyper Comion
HC-5: Omica Hyper Comiod rofasmmetica parilluminabone whana e ares verd
HC-5T: Omica Hyper Camiart ssimmetrica per illuminasons ubana e ame vardi
Oica Piaded :
STU-S: Onfica azimmatrica per illuminamons svadals, whana & ddapadanals
(jemizsionea shama),
STUM: Ofca asmrmatica par lluminazons sradale wiang & adopedan e
Gruppo otfico fermission e meda).
STUAY: Ofca asimmeatica par lluminazone d simde Brghe ubane ed exraubana
503: Ofica asimmetica per lluminazions d simde malto Brghe wians od ex@orbana.
5: Ofca smmatrica par illumnasans orbona e ama werd.
Tempamura & caloe: 40008 {3000 inaprana) | CRI1z 70
LOR= 1007%, LOR= 1007, ULOR= (%
Tassa di sicurersa olohiologica: EXEMPT GROUP
Eficienza sargarfe LED: 174 AV (& £00md, T=85°C, 000K
Classe di isolamento ([N}
Grado di protezione IPGE | MDA tatake
Maoduli LED Rimawibii
Dimensioni L U e ) e
Paso max 7. kg
Suparficie esposta Lateraie: 0 05nr - Planta: 0.17m~
Mantaggio Testa pnley @607 Bnim
c i Rimuosibie
Temp. di esercirio A0G ) 4500
Temp di stoccaggio <0G ! +80°C

Nomme di riferimento

EM 80594-1, EN 059823, EN 82471,
EM 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 81000-3-3

O - &

Alime ntazione

20240 SOE0HE

Fattore di nza

=09 ia peno caica, F. DA DAC)

Connessicns reta

Cawa wusoante HOTRN-F mxl mm™
In apmans: cormatioms astarna MF IPEE/GE parcavi sedons max 2 Smm”, @ man. 12mm

Prodez. sovratens ioni

Fnaa 10kY | ConSPD {in apzona) 10k 10kY CAMDOM

EPD fin opzions)]

10k= 104, type I, completo di LED di segnakzons e Sermalusibile per
dizoannassiona del carico a fine wita

Sistema di conirollo
{opzioni)

F:Fiz=anan dmmeratile

04 Dirmmeamsone auamaica (me zean ol be virtuale) con prafla di defaulk

DG Profilo DA custam

FLC: Flus=a lumingsa costan e,

DALL Interfacom di dimmarasiana digitala DALL

ZHAGH: Presa 4 pin{ZHAGA Baak 18}

TELECOMTROLLD: Talasantmila purdadpuia ad anda radio disponibila con apsans
Zhaga (necesario noda esteamna W-ZHAGA)

Vita gruppo oftico
{Tg=25°C, 500maA)

=100 .000nr LA0E10
=100 .000nr L9390, TM21

Attacco Alurminio pressafuso UM EN1T0E. Yemicaio apalveri.
| Compo
Gopgese | MAEEERIG colihe oy o ete cor Snpoibing i el
Schenma Mefim pimng emperato sn Smim eleats rasharenza
Guarnizicns Silicarica
Colore Grafite - Cod. 01

L]

E

Ottica S03

Ko il Aesforna i’ pc el st done tt'
n conformia afle nooma
L EN 0T mAES LM G
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POTENZA
FLUSSO POTENZA
CORRENTE rrsstel APPARECCHIDH Hio  NOMNALELEDs | BOPENER
LEOMmA  (rqeerc sk im)  TUZTGVERZUMIS  (rgaprcima TESTEANOC Cimese w
ARY A 2Z8 4.40-1M STU-M 2490 215 115 3184 18
STU-8 400
ARYA 278 4. 40-2M STU-W 5010 40.5 123 6368 36
ARY A 228 4.50-1M STU-M 3010 27 m 3899 23
5TU-5 500
ARY A 278 4.50-2M STU-W 6110 515 118 7798 46
ARY A ZZ8 4. 40-1M 203 400 2440 215 113 3184 18
ARY A 278 4.40-2M 4910 40.5 121 6368 36
ARY A ZZ8 4. 50-1M e = 2850 g 109 3899 23
ARY A 278 4.50-2M 5980 51.5 116 7798 46
ARY A 278 4. 40-2M 3 400 4810 40.5 121 6368 36
ARY A 278 4.50-2M 5 500 5990 51.5 116 7798 46
ARY A 278 4. 25-1M VEX H S 1340 13,5 99 2056 11
ARY A 278 4.25-2M VEX 2710 25.5 106 4113 22
ARY A ZZ8 4.35-1M VEX HC-ST 150 1830 18.5 a8 2816 15.5
ARY A 278 4.35-2M VEX 3660 35 104 5632 31
ARY A 278 4. 25-2M VEX o S 2710 255 106 4113
ARY A 278 4. 25-4 M VEX 5400 48 112
ARY A 228 4.35-2M VEX s P 3660 35 104 5632 31
ARY A 278 4. 354 M VEX™ 7270 68 106 11264 62

FLUSSOAFPAREGCHIO / POTENZA AFPARECCHIO: Dadl nombal kvl in Bbovatoro.
FLUSSOMNOMMNALE LED F POTEMZANOMMNALE LED: Dol noroioall st vapokd! o deashosd costuios LED.
vl indhead! i QUESD Sehoda MeniE 5000 Ha CONSHVEVE! vab nominad. ToN@AZa ) IUSED: +- TH. TohN@naa su prienza +-5%. Tole@nza su poonza in worsion ZHAGA o con almontadre DASR +.10%.

= Tavmpdvaders oV S5iveiaio: 40°C / +40'C
costants spgomamanto

A e o farvosre un

ko pvmed prodkal, AEC S 850 i el of Jppaane modilicho 50028 proavdsn.
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APPAREC CHIO™
ATg=25"C. 3000, imj}.

ARYA ZZ8 3. 40-1M STU-M 2440 21.5 113 3089 18
STU-S 400

ARY A 278 3.40-2M STU-W 4910 40.5 121 6178 36

ARYA2Z8 3.50-1M STU-M 2950 27 109 3raz 23
STUS 500

ARY A 278 3.50-2M STU-W 5580 51.5 118 7564 46

ARY A 278 3 40-1M 2390 21.5 111 3089 18
8503 400

ARYA ZZ8 3. 40-2M 4810 40.5 118 6178 36

ARYA ZZ8 3.50-1M =03 2890 27 107 3raz 23

ARY A 278 3. 50-2M 5870 51.5 113 7584 A6

ARYA 278 3 40-2M = 400 4810 40.5 118 6178 36

ARYA 278 3.50-2M = SO0 SBTD 51.5 113 7564 46

ARYA ZZE 3. 25-1M WVEX 1310 13.5 87 1995 ih
HC-ST 250

ARY A 278 3. 25-2 M WEX 2650 255 103 3989 22

ARY A ZZ8 3351 M WEX 1790 18.5 96 273z 155
HC-ST 350

ARY A 278 3.35-2M VEX 3580 35 102 5483 31

ARY A 278 3 25-2M WVEX 2650 255 103 3989 22
HC-S 250

AR ZZ8 3. 254 M WEX 5290 48 110 7978 e

ARYA ZZ8 3352 M WEX 3580 35 102 5463 3
HC-5 350

ARY A Z7R 3 35-4M WVEX ™ 7120 68 104 10926 82

FLUS S0 ARPARECCHID S FOTENZA RECCHID:

FLUE S0 NOMPIALE LED F POTEMZA NOMMALE LED: Diati naming 55 rmpolt! di datashont £ommstos LED.

Svaiort indcatl b choca Sanmia Sovne dn Son e vk ol TNz ) Tl s~ TH. Tole@nas su prbensa + B Tolewmnaa 5w paonain wrson THAGA o oo almarntaias DASR: - 105

quacsta o
= Tomperatom o osomisa: 407G £ +£0°C
a e

| AEE 5 e i N el Fppane moAliohe 5oz promwso.
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14 ELEMENTI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

unv DATASHEET
8MP HD LighterHunter IR VF Bullet Network Camera

IPC23285B-DZK-10

Key Features

High quality imags with 8MP, 1/2 5" CMOS semar
AMAP (384072 160122 0ps; SMP {30727 17 28] 30/2 5 6p=; SMP | 25607145018 30/2500=; 2P | 1920°1080) @30/ 256
Lira 265, H 265, H.264, MIPEG

12048 trus WOR tachnalogy snables dear image in strang Fight scene

Suppart 9:16 Corridor Made

Mdarm:ln 1 aut, Audsa: 1in/1 aut

Serart IR, up ba S0m | 16411] IR distance

Supparts 256 G WMeora S0 cand

K10 wandal resitant

IPE7 protection

& & B & ¥ B 8 8 B ¥

Suppart Pol power supply

dall'Unione europea
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Unv DATASHEET

Specifications

| PCIATESHOIN-I0

Camera
Saremar 122", B0megapnal, progressive scan, OMOS
Lens 22 13mm, AF autormatic focusing and matoniaed room ens
Lans jmm) Detect fm) Oilbesesraz fm) Recogmize|{m] Bcderitiy | )
DR Distance EL] 269 us 174 27
12 1724 490 TAS 3732
Angle of iew ] 1074 ~133*
Argle of View W 542" ~ 163
Argle of Wew §0) 1110° ~B; 1°
Adpstrment angle Par: O = 360 Tibr 0 ~ 90* Rotate 0%~ 3607
Shutier Aunoianaal, 1+ 1/100000s

Calowr: 0.0030ux (F L5, AGC O]
Bdirurren Bum raton

Lo with 9 o
Doyt R -cutditer with auto switch SCR)
Dégital N oize Reducion Dy2D DNR
L1 =56 d8
IR Rarge U 1o S0 | 16441 B8 range
‘Wawsengih EZOnm
I On o Cantrod Aunoyamaal
Dedog Digital Dafog
WOR 12048
Wideo
Widao Camp s son Utra 255, HL2ES, HIsd, MIPEG
H.364 code prodie Baseline profile, Main profile, High proile

Aain Stream: SR (2540 21600, Max 20805 50P (3072 17 28] Man 3060 s; 4040 | 2560° 1440), Ma 300 ; 10500

§1520" 1060, Bdax Jope;

Fame R Sulb Swream: 1OBOP {1920° 10201, b 3 0ps.7T 20F (12807 TH0 |, Mad 300zes; D1 | T20" 576, Max 30fps; S40° 350, Max 306pe;
JCHH T4 " 22X, Max 30ps; COF (352228 |, Max 30dps;

Third Stream: D1 (T 20°576] Max 300 s; 5407350 Max 300ps; DOF{TO4* 228], Maw 30e ; OF (352" 228), Max 201,

Wideo BitRate 125 Enpe16 Mg

o5 Up 1o B 050

Privacy Mask Up to 4 amas

ROI Up to 8 amas

Bdotion Dedecian Up 10 4 amas

bmage

‘Wit Balance Aoy Outckoorg R TuneSodum Lam oo ked Afancl
Smart R Support

Flg Beomnalverse afsonao il 120 o0 Oioe keaise 'S0 itk dos kaise
Dewarping Suppaorted

[T Supported

B Supported

F

dall'Unione europea
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Unv DATASHEET

Dimensions

Accessories

Th-JBD T-D-IN THR-JBDE-A-IN Th-UPOE-B-IN TH-UPOE-C-IN TR-ADL-IN
] . - -
-y i — i E - -
- 1 i A .
? o IR iy, &
e A} 4 ‘ e -
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unv DATASHEET

Jumection Mount Pole dount
TR-IBOF-D- N TR-1B06-A-INH TR-UPOS-C-IN TR-UPIG-B-IN

ZThejiang Uniview Technologies Ca., Ltd.

Building No.10, Warkun Science Park, lianghng Road 88, Bnpang District, Hangehou, Zhegang, China (310051]
Erreaiil: avesr sea shu siness i@ univie w.oaim; gloha lsuppart @uniview com

ity ey unitaie oo

D2020Z hejiang Uniview Technalogies Co., Ltd. Al fights resarved.

*Product spacifications and availshility are subject to change without notics.
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WISENET Pseries eum-soesrozs () Hanwha Techwin

WESEET

SMP x 4C11 |R PTRZ Multi-dircctional Camera

e & | Cel M

Ky Faminas « Mol ] PTRS syt
i TSRO H, 765, 4744
* 2.4 BT il 232 mal ariead wariloe | ks
B TR T EY BT T R P T
«HLPAT, H 76, MIPFS codar, Mu| 1 shisamig,
= Wetpn analy ies, Wisef e 1|
- I, 0, MR AEY

Lot arc speciicanons are suzeckbocrange without natice. | he |2t oroduct intormisk on § spoccason can be found atkanwtssooitbycam
e | echiiln Do Lo, Al ik resened il 1id
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15 STAZIONE DI GONFIAGGIO BICI

STAZIONE DI GONFIAGGIO BICI COLONNINA DI MANUTENZIONE, gonfiaggio e ricarica per E-bike
compatibile con ogni tipo di bicicletta, con due prese schuko ip54 230 volts e un differenziale
magnotermico da 0.03 A. Composizione in alluminio anticorodal e bulloneria in acciaio inox.
Dotata di pompa di gonfiaggio per pneumatici, compatibile con tutti i tipi di valvola (max 8 bar) e
manometro che permettono il controllo della pressione delle gomme. Dotata di un set di utensili
retrattili funzionali alla manutenzione stessa. Base della struttura con 4 fori @ 11 con tappi di
fissaggio in dotazione funzionali al fissaggio della base al suolo. Materiale: alluminio anticorodal
Dimensioni: h 150,6 x |1 44 x P 30 cm Braccio di supporto: 29,5 cm

2 prese schuko IP54 230 volt 1 differenziale magnotermico da 0.03 A

Set di attrezzi retrattili: 1 cacciavite a croce; 1 cacciavite a taglio; 1 chiave inglese universale da
0/22 mm; 1 coppia di leve smonta pneumatici; 1 chiave fissa da 15 mm; 1 chiave fissa da 13 mm;
1 kit multitools a brugolada 2.5a 10 m

Dichiarazione di idoneita e conformita inclusa conforme alla normativa IEC 60900:2004.
Compreso di fissaggio, pezzi speciali, accessori, collegamento elettrico e quant’altro necessario

per fornirla funzionante e realizzata a regola d’arte. Escluso solo basamento in cls
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