Comune di Sasso Marconi
Provincia di Bologna

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

ELENCO PREZZI

LAVORI DI BONIFICA MCA

Intervento di manutenzione straordinaria per bonifica mediante rimozione
di lastre di copertura in cemento amianto c/o ex impianto produttivo
Metalplast S.p.A. - Via Ponte Albano n° 16 - 40037 - Sasso Marconi (BO)
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Nr. 1 Operaio specializzato
1.4 euro (diciannove/83) ora 19,83
Nr. 2 Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a getto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando il
1C.01.800.00 |ruscellamento, asportazione di incrostazioni macroscopiche, rimozione del terriccio dai canali di gronda, trattamento dei rifiuti con
10 primer fissativo, insaccamento, stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di

smaltimento

euro (tre/17) m? 3,17
Nr. 3 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto degradate e da rimuovere o da confinare con sovracopertura,
1C.01.800.00 |realizzato mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto
20 fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

euro (sei/18) m? 6,18
Nr. 4 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori dotati di filtri,
1C.01.800.01 |impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad elevata
00 penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; carico

e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti fissativi. Esclusi oneri di smaltimento

euro (ventitre/19) m? 23,19
Nr. 5 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- lastre ¢ manufatti di amianto cemento, su
1C.27.100.00 |pallet /o big-bag confezionati a norma di legge (CER 170605*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi
10.a euro (trentatre/48) 100 kg 33,48
Nr. 6 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- teli di confinamento: (CER 150202%)
1C.27.100.00 | euro (trecentodue/84) 100 kg 302,84
10.e
Nr. 7 ATTIVITA' PRELIMINARI REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO Redazione piano di lavoro comprensivo del piano operativo
A45.1.1 di sicurezza, da presentare alla ASL Servizio SISP ed al Servizio SPISAL competenti per territorio, comprensivo degli oneri di

concessione da versare agli ENTL

euro (ottocentosei/94) cad 806,94
Nr. 8 ACCANTIERAMENTO Predisposizione area di cantiere tramite interdizione dell'area, spostamento degli arredi e delle attrezzature
A45.1.5 in appositi locali della struttura non interessati dai lavori di bonifica previa pulizia ad umido se coperti da detriti o polvere.

Sigillatura con teli di polietilene di tutti gli oggetti e le attrezzature inamovibili, in modo tale che non vengano danneggiati e/o

contaminati durante il lavoro. Compresa ricollocazione/ripristino a termine della bonifica di quanto rimosso in precedenza e

smaltimento materiali di risulta.

euro (undici/23) mq 11,23
Nr. 9 MONITORAGGIO AMBIENTALE (MOCF) Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per
A.45.43.1 il controllo della concentrazione delle fibre durante le operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in

contrasto di fase (MOCF). Per il primo campionamento.

euro (centonovantaotto/74) cad 198,74
Nr. 10 idem c.s. ...fase (MOCF). per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuita, all'interno dello stesso complesso
A.45.4.3.2 |edilizio o area interessata alle prove di laboratorio

euro (sessantaotto/40) cad 68,40
Nr. 11 MONITORAGGIO AMBIENTALE (SEM) Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o ambientali ed
A.45.4.4.2 |analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio delle fibre. per ogni campionamento successivo

al primo, eseguito in continuita, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio

euro (trecentocinquantasei/77) cad 356,77
Nr. 12 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco,
A02.001.010 |mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto.

euro (duecentocinquantadue/50) cad 252,50
Nr. 13 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformita al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure:
B01.025.055. |trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformita al DM 20 agosto
c 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento

utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle

lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo

smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica

autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e

di sicurezza del lavoro: lastre con struttura sottostante discontinua: superfici oltre 1.000 mq

euro (diciassette/84) mq 17,84
Nr. 14 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e
B01.058.010. |l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
f autorizzata: 1 x 58 W

euro (dodici/43) cad 12,43
Nr. 15 Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed
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B01.059.005 |il trasporto alla discarica

euro (tre/45) mq 3,45
Nr. 16 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da
B01.061.010 |demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con motocarro di portata

fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di

discarica

euro (settantauno/48) mc 71,48
Nr. 17 Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500
D04.028.005.|x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza
e del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso € uscita per un circuito luce:

alimentazione trifase, potenza nominale del carico 10 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 20 A potere

d'interruzione 25 kA, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A

euro (millecinquecentoottantacinque/68) cad 1'585,68
Nr. 18 ONERI VARI INSTALLAZIONE Piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle
E.06.20.80.0 |norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. Onere di nolo a caldo piattaforma
01 autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 20m

euro (cinquantasette/88) ora 57,88
Nr. 19 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
E04.001.005. |indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso
f eventuale supporto da pagare a parte: 12 kg, classe 55A-233BC

euro (centoquaranta/40) cad 140,40
Nr. 20 Serbatoio in acciaio inox AISI 316L ad elevata resistenza alla corrosione per accumulo acqua potabile a norma del D.M 06/04/
F01.001.010. |2004, con apertura di ispezione antinfortunistica completa di coperchio: verticale: capacita 3.000 1, diametro 1.270 mm, altezza
j 2.620 mm, peso 110 kg

euro (quattromilaseicentodiciotto/88) cad 4°618,88
Nr. 21 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati:
F01.010.010. |carrabile metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza): posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi
a meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta

euro (quarantauno/18) cad 41,18
Nr. 22 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
F01.022.005. [sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
a completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni

lavorativi

euro (duecentouno/62) cad 201,62
Nr. 23 idem c.s. ...cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
F01.022.005. |euro (trentasette/17) cad 37,17
b
Nr. 24 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di
F01.022.025 |acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di

struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli

sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso

autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in

piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente

alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e

interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio,

portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,

tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico ¢ lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm;

costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti

modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

euro (settecentodiciotto/35) cad 718,35
Nr. 25 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di
F01.022.045 |materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso

l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte,

sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo

euro (centotrentauno/79) cad 131,79
Nr. 26 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
F01.025.005. |elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
a delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

euro (uno/34) m 1,34
Nr. 27 Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm
F01.025.065 |infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm, elemento di chiusura in rete
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plastificata di colore arancione. Costo per l'intera durata dei lavori

euro (nove/80) m 9,80
Nr. 28 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
F01.028.005. |utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm
d euro (zero/69) cad 0,69
Nr. 29 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
F01.028.010. |utilizzo mensile: 435 x 603 mm
e euro (due/11) cad 2,11
Nr. 30 Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010 (colore blu) con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni: 270 x 370
F01.028.015. jmm
a euro (zero/93) cad 0,93
Nr. 31 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio dei mezzi meccanici, onde evitare pericolosi
F01.037.005 |avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali in legno da dimensioni orientative 3 m di larghezza per 4 m di

altezza per tutta la durata dei lavori.

euro (centoquarantanove/40) cad 149,40
Nr. 32 Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide
F01.043.005. |di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche: montaggio e rimozione con l'ausilio
c di trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 m)

euro (quattro/92) mq 4,92
Nr. 33 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre
F01.043.015. jmensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa
c verifica dell'integrabilita dei componenti secondo I'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilita del supporto di ancoraggio:

aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza

all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in legno: montaggio e smontaggio

della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti

eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera

euro (dieci/66) m 10,66
Nr. 34 Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola
F01.043.030. |fermapiedi alta 400 mm aderente al piano di camminamento ¢ montanti ogni 50 cm : per il primo mese lavorativo
a euro (dodici/53) m 12,53
Nr. 35 Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola
F01.043.030. |fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm : ogni mese lavorativo successivo
b euro (uno/11) m 1,11
Nr. 36 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
F01.052.005. |autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
c verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme

di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei

castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e

sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: smontaggio a fine lavoro

compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

euro (sei/14) mq 6,14
Nr. 37 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
F01.055.005. |legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro
a (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,

smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

euro (cinque/04) mq 5,04
Nr. 38 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
F01.055.005. |legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro
b (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

euro (uno/55) mq 1,55
Nr. 39 Noleggio di scale da cantiere esterne alla struttura del ponteggo, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido
F01.058.005. |su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni
a rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiunibile

di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa: per

i primi 30 giorni, compreso ogni onere ¢ magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal

cantiere a fine lavori

euro (centosette/31) m 107,31
Nr. 40 idem c.s. ...circa: per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
F01.058.005. |euro (trentasei/92) m 36,92
b
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Nr. 41 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori
F01.061.010 |euro (due/94) mq 2,94
Nr. 42 Elmetto in polietilene HD con bardatura tessile rimovibile a 4 cardini, spugna parasudore, visiera ¢ bordo gocciolatoio, conforme
F01.067.005. |alla normativa EN 397; costo di utilizzo mensile: con fori di ventilazione laterali richiudibili
b euro (uno/52) cad 1,52
Nr. 43 Occhiale di protezione a stanghette, monolente, montatura in nylon resistente agli urti, con protezioni laterali, stanghette regolabili
F01.073.010 |in lunghezza, lente antigraffio, peso 36 g, conforme alla normativa EN 166; costo di utilizzo mensile

euro (tre/05) cad 3,05
Nr. 44 Cuffia antirumore per casco, con coppe in ABS, cuscinetti in pvc e rivestimento in similpelle, regolazione delle coppe sull'archetto,
F01.076.020 |archetto realizzato in metallo con sistema di chiusura delle coppe, conforme alla norma EN 352.3, con riduzione semplificata del

rumore (SRN) pari a 23 dB; costo di utilizzo mensile

euro (uno/05) cad 1,05
Nr. 45 Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di
F01.079.030. |espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g; costo di utilizzo mensile: in gomma siliconica
b euro (uno/12) cad 1,12
Nr. 46 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco
F01.079.060. |a norma UNI EN 148: classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN
t 14387

euro (venti/82) cad 20,82
Nr. 47 Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN
F01.082.025. |420, EN 388, EN 374; costo di utilizzo mensile: in pelle di crosta con polsino dotato di laccio di chiusura con velcro e dorso in
c poliestere

euro (uno/77) paio 1,77
Nr. 48 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in nubuck, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU-PU,
F01.085.010. |ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo
b flessibile in materiale composito, puntale in fusione di alluminio leggero e resistente, categoria di protezione S3HRO, costo di

utilizzo mensile: alta

euro (diciassette/32) paio 17,32
Nr. 49 Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza
F01.088.005 |tasche, certificata Tipo 5,6. IIl categoria

euro (dieci/59) cad 10,59
Nr. 50 Imbracatura anticaduta con cinghie in poliestere con velcro, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale con anelllo e sternale con
F01.094.005. |doppia fibbia, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile: peso 1.100 g
a euro (uno/12) cad 1,12
Nr. 51 Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di idonee dimensioni infisse nel terreno, perforate in roccia o
F01.094.030. |ancorate a manufatti con piastra e tasselli, poste ad una distanza massima di 4 m, compreso cavo metallico di collegamento (norma
a UNI EN 795). Teso tra le aste ancorato a golfari, compresa sovrapposizione di 50 cm e serraggio con tre morsetti alle estremita.

Compreso fornitura materiali, posa, montaggio e smontaggio. Costo fino ad un mese di nolo

euro (dieci/51) m 10,51
Nr. 52 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/
F01.097.005. |08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x
b 32x 15cm

euro (tre/45) cad 3,45
Nr. 53 Autoarticolato a 5 assi (bilico) fino a 30 t
N04.001.015 |euro (centoventiquattro/28) ora 124,28
Nr. 54 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 28 m
N04.013.010. |euro (ottantaotto/18) ora 88,18
b
Nr. 55 Autogru da: 30.000 kg
N04.013.020. |euro (novantaotto/98) ora 98,98
c
Nr. 56 Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unita di misura e per ogni km (gia considerata andata e
NC.90.030.0 |ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa_——
100.¢ euro (zero/65) Gt m? 0,65
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