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PIAZZA

cancello scorrevole
550/175

ZONA PICNIC (SUD)
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ACCESSO
CARRABILE

RECINZIONE

ZONA PICNIC (NORD)
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P=8%

salto

m
uro esistente

PALIFIC
ATA

portabici
(6 posti)

A

Centralino installato all'interno di armadio
stradale da esterno in vetroresina,
predisposto di dimensione adeguata alla
futura installazione delle apparecchiature
necessarie ad impianto di videosorveglianza.

Cavidotto predisposto per il collegamento
all'ultimo punto luce esistente di via Gessi.
Punto dal quale sarà alimentata la nuova

illuminazione della zona oggetto di intervento.

Cavidotto predisposto per il
collegamento del nuovo impianto a
palo e-distribuzione esistente, per
eventuale futura nuova fornitura

Ultimo punto luce esistente di
via Gessi (posizione indicativa).

A

B

B

B

C

D

D

D

D

E

F

Dispersore di terra da installare nel pozzetto di
derivazione più vicino all'armadio predisposto per
l'installazione del quadro elettrico di intervento "QEI"

12
0°

Nuovo palo dotato di doppio attacco
per testa palo con apertura di 120°

QEI

LEGENDA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Pozzetto di derivazione 40x40cm esterno e profondità 60cm,
con chiusino in ghisa

n°2

Potenza Totale Apparecchi Illuminazione Pubblica
aggiuntivi: 0,35 kW

Cavidotto interrato 1Ø110mm PE Corrugato

Centro luminoso costituito da:
- armatura "AEC" ITALO 1 5P5 7030.140-1M, 3760 lm,  140mA,
  con ottica STU-M - 26,8W - 3000K - CRI>70 - Classe II
- palo conico diritto 6 mt f.t. (6,8 mt totali), spessore 3mm.
- Reattore ON/OFF.

A

n°3 B

n°1 C

n°1

Quadro elettrico di comando / sezionamento

n°4 D
Centro luminoso costituito da:
- apparecchio per arredo urbano tipo "AEC" ARYA-TP, 2Z8 3.50-1M,
  2890 lm, 500mA, con ottica S03 - 27W - 3000K - CRI>70 - Classe II
- palo conico diritto 5 mt f.t. (5,5 mt totali), spessore 3mm.
- Reattore ON/OFF.

E

Dispersore di terra costituito da profilato a croce di acciaio
zincato L=1,5mt, profilo 50x50x5mm

Centro luminoso costituito da:
- armatura "AEC" ITALO 1 5P5 7030.140-1M, 3760 lm,  140mA,
  con ottica S05 - 26,8W - 3000K - CRI>70 - Classe II
- palo conico diritto 6 mt f.t. (6,8 mt totali), spessore 3mm.
- Reattore ON/OFF.

Centro luminoso costituito da:
- armatura "AEC" ITALO 1 5P5 7030.060-3M, 4900 lm, 60mA,
  con ottica S05 - 33,8W - 3000K - CRI>70 - Classe II
- palo conico diritto 6 mt f.t. (6,8 mt totali), spessore 3mm.
- Reattore ON/OFF.

Centro luminoso costituito da:
- apparecchio per arredo urbano tipo "AEC" ARYA-TP, 2Z8 3.40-2M,
  4810 lm, 400mA, con ottica S03 - 40,5W - 3000K - CRI>70 - Classe II
- palo conico diritto 5 mt f.t. (5,5 mt totali), spessore 3mm.
- Reattore ON/OFF.

n°1 F
Centro luminoso costituito da:
- apparecchio per arredo urbano tipo "AEC" ARYA-TP, 2Z8 3.25-2M VEX,
  2950 lm, 250mA, con ottica HC-ST - 25W - 3000K - CRI>70 - Classe II
- palo conico diritto 5 mt f.t. (5,5 mt totali), spessore 3mm.
- Reattore ON/OFF.

Particolari installazione centri luminosi
TIPICO ILLUMINAZIONE STRADA DI ACCESSO

Cordolo in CLS

ASOLA Ø46x186

ø63 mm pesantealta densità DN 125 mm
a doppia parete in PE
tubo corrugato flessibile

pozzetto di derivazione in cls
chiusino in ghisa

tubo PVC flessibile

PLINTO DI FONDAZIONE
LUNGHEZZA = LARGHEZZA =
ALTEZZA = 1,0 metro
DIM. FORO DEL PLINTO = 350x800 mm
(DIAMETRO x ALTEZZA) Area a verde

0,4m

7030.140-1M, 3760lm, 140mA, Ottica STU-M
ARMATURA "AEC" ITALO 1 5P5

ALTEZZA INSTALLAZIONE = 6,0 metri

26,8W, 3000K, CRI>70, Classe II

Parcheggio /
Strada di accesso

6,
0 

m

PALO CONICO DRITTO
LUNGHEZZA TOTALE = 5,5 metri
DIAMETRO BASE = 115 mm
DIAMETRO TESTA = 60 mm
SPESSORE = 3,0 mm
PESO ZINCATO = 37 Kg

Ø46x186

5,
0 

m

LUNGHEZZA = LARGHEZZA = 
ALTEZZA = 0,7 metri
DIM. FORO DEL PLINTO = 0,25x0,50 metri
(DIAMETRO x ALTEZZA)

0,4m

IN CLS
PLINTO DI FONDAZIONE

ø63 mm pesante
pozzetto di derivazione in cls

chiusino in ghisa

tubo PVC flessibile

alta densità DN 125 mm
a doppia parete in PE
tubo corrugato flessibilie

Asola

Piazza /
Zona PIC-NIC

3.50-1M, 2890lm, 500mA, Ottica S03
APPARECCHIO "AEC" ARYA TP 2Z8

ALTEZZA INSTALLAZIONE = 5,0 metri

27W, 3000K, CRI>70, Classe II

TIPICO ILLUMINAZIONE PIAZZA / ZONA PIC-NIC

Da verniciare con colore coordinato
al RAL dell'apparecchio illuminante

PALO CONICO DRITTO
LUNGHEZZA TOTALE = 6,8 metri
DIAMETRO BASE = 127 mm
DIAMETRO TESTA = 60 mm

PESO ZINCATO = 48 Kg
Da verniciare con colore coordinato
al RAL dell'apparecchio illuminante

SPESSORE = 3 mm

Area a verde

< 0,5m

CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE

Calcolo tipico di riferimento
(vedere calcoli illuminotecnici allegati)

Categoria illuminotecnica di
riferimento principale per la zona

NOTE ALLA DISTRIBUZIONE
Distribuzione interrata realizzata con cavidotti in polietilene a doppia
parete (internamente liscia) di tipo antischiacciamento a corrugatura
pesante, e cavi uni/multipolari conformi al CPR UE 305/2011 per livello di
rischio medio tipo FG16OR16 0,6/1kV.
I cavidotti saranno posati in scavo a sezione ristretta obbligata previa
preparazione di letto di sabbia costipata.
La distribuzione sarà completata con pozzetti prefabbricati in CLS vibrato
dotati chiusino carrabile in ghisa sferoidale.
Le derivazioni di alimentazione ai centri luminosi e/o di linea in genere,
saranno eseguite all'interno dei pozzetti di derivazione a mezzo di
morsetti a "c" del tipo a pinzare, ricostruendo l'isolamento primario
mediante l'uso di nastro isolante autoagglomerante a base di EPR tipo
Scotch 23 o similare e nastro isolante autoadesivo con supporto di pvc
autoestinguente tipo Scotch 33+ o similare.

DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE
Apparecchi illuminanti IP65/IP66
Quadri elettrici IP55
Morsettiere palo IP54

Particolare sezione
scavo passaggio cavidotti

tubazione in polietilene
doppia parete IE

conglomerato

50

³
 6

0

30

nastro monitore

AREA A VERDE

diametro 110 mm

terreno vegetale

cementizio

tubazione in polietilene
doppia parete IE
diametro 110 mm

Tutti i nuovi pali dell'impianto di illuminazione pubblica
dell'area oggetto di intervento potranno essere dotati di
apparecchiature per la videosorveglianza, in quanto la
distribuzione prevede la dotazione di una doppia
tubazione, di cui una predisposta al passaggio dei cavi
di un'eventuale futuro impianto di videosorveglianza.
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