40

48

PERCORS]
mentaz

o

~ay
SCALA

25

PERCORS]
mentaz

o

- ay

SCALA

12

10

25

&
et e e e e e e e 00020 %0%:
000IRLIIIIILLLIIIIILLK
pe%e%e%ee% Tete3e%

TR0
X KKK KKK
e 000000000000000%

SRR
IR RILLRIEILIIIILLRS
IR LRIEILRIIIIKK

o%
QL
SEREK

00000 000090 %e%
RIS

o °

one

J

R RRRIIIIIIRRLLRIISS

0% %

0%

R RRIRIIRILILRRRRKIILKS
KRR

jeorieiotutetoie’
S S
32 2

%
3N

< <

4

Pt DONAL

%5

X5
0%

3L

0K

(9 0,00 099
RS <

9%
a%a9u%a% QJ

- CICLABILI
N conglomerato bitumiNoso

s

2950

%
03000
Doedetolels!
X KK KKK
KKRs0es
QRRKS
0a¥u9a%:%

pal

< KRKEKKY
o

I

o °

one

e

Pt DONAL

- CICLABILI
n porfido

B R R R RN
RIS
S ILRRILILLRILLRRSS

b0 %

NG NG

<

e %

e

SIS KKK KK XX
s

<L »‘9060 »‘.v"»‘»‘»’

doSotelotetotes
KK
LKL

29
S8

%
58
L %

A

%

2
0026%a%%¢!
S BB
Soteletoteloteteletete et %2050 %
docoesot0%0 2020 0 0%t 020 0% %!
Deceseteteletetele et e et 05!
LKL
SRRRRILLL
Dededes

<5
L
XRRRXKS
fododetels!

KL
%4%%% %%

RIS
SRS
IRRRSS
0000000 0000 e 000 %%
<

>

KK
s
COIRRIKY
500ILLIIIIIIILKKKS

195059590909
SRR

Pa®u9a®at

A

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO (0-6)

FONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (2.50 a/MC) +
+ RETE ELETTROSALDATA ©@8/20x20

CUBETTI DI PORFIDO 8-10 CM

SABBIA DI ALLETTAMENTO

FONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (2.50 Q/MC) +
+ RETE ELETTROSALDATA @8/20x20

A SERIBNLNLILIII X
R R SR
e e et

SEZIONE A=A
scala 1: 20

VIA PORRETTANA

OO

8
% o %

T T s

I
AL
R RS IEIIEEIIIES:

3.50

sssseonnn:
R R
R RS R555%e

X
Se00%8S

RRXXXZXXA

]

TuBo IN PvC DNI60

3.00

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO (0-6)
FONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (2.50 @/MC) +

+ RETE ELETTROSALDATA @8/20x20

SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO SU TNT

TuBO IN PVC DN3IS RINFIANCATO IN CLS

T GBI
o
R

-

3.50 1>0.50 |
2

+

SE/ZIONE B—B
scala 1: 20

CUBETTI DI PORFIDO 8-10 CM SU SABBIA DI ALLETTAMENTO

FONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (2.50 Q/MC) +
+ RETE ELETTROSALDATA @8/20x20

5
ORI 238

VIA PORRETTANA

e R R R R SRS

SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO SU TNT

O oo atosatetatoratesatesatetoset

%t %

3.50

3.50 1]

1. 0.75 10.50; 0.75 |0.50; variabile |
T T

e AT A A
| 7 / / v 4 s /

7/ / % , s s s/ A
4 v Y Y / v y .
| / / y / / / / |
| / / 2 / / / /

/ / 2 / / / / A
v / v 4 /s s /s 7
, a Z / / / / /

Va v / / / / / |
[/ v \\ \\ / \\ % 4
, Y s / v
,T o0 A . -

/ / / / |
|~ \\ \\ / \\ / / A

/ / / -
A A
| \\ \\ / / / s s |
,v\ " MANUFATTO ESISTENTE A

s / s 7
| \\ \\ / / / /s -

\ Y v/ s /s / 4 |
| / s \\ / \\ / \\ A
, v v v
v s, A
o /s s /s yz /s ~ |
| s / s/ / 7 v
% / / s/ / 7 s \;

/ v / / 7 v ,
|7 / 7 / / % S
| 7 v / / 7 v

v s v , / s 4 4
¥ s s s sy . 7
| / v / v - -

/ / v /

7\ /

-

VIA PORRETTANA

T T
>0.50

SEZIONE C—C
scala 1: 20

Cordolo smussato
in Granito 15x25

S
S SSss
S e s S LSS RS oost

S S S S S R S S S R
T s e e e S et T ns0s00000
e e s S e et

IR

3.50 _

3.50

IR,

RIS
RIS

XRRRRRHERRRHERR

N
+

1 >0.50 |

3.00

KEY MAP

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO (0-6)
FONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (2.50 Q/MC) +

+ RETE ELETTROSALDATA @8/20x20

SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO SU TNT

CORDOLO IN CLS 10X25
TERRENO VEGETALE

MATERIALE DA RILEVATO

10.50]

variabile

_o.mo_o.mo_o.mo_o.moﬁ

e

LLLT

LLLLLLLLT

[LT.TT

==
1]
=

{3 1 P P T B O

e

SASSO MARCONI

CASALECCHIO DI RENO

Progetto definitivo - esecutivo

CasaLEccHIO DI RENO

PiaANO MOBILITA SOSTENIBILE

adopera’

Patrimonio e investimenti asalecchio di Reno S.r.l.

Socio Unico Comune di Casalecchio di Reno

Percorso pedonale e ciclabile

San Biagio

- Borgonuovo

PROGETTISTI

COLLABORATORE

ing. Francesco Maria Cellini

p. €. Marco Marchi

SCALE

TAVOLA

1:50/1:5

DATA

Dicembre 2020

DESCRIZIONE

SEZIONI TIPO E PARTICOLARI




